1 



hp LaserJet 9000mfp 
hp LaserJet 9000Lmfp 




Bevezeto 

Jelen elektronikus dokumentum hasznalata azt jelenti, hogy on elfogadja a Szerzoi jogok es licencfeltetelek felteteleit. 
© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

A termek hasznalataval, karbantartasaval es hibaelhan'tasaval kapcsolatosan a www.hp.com/support/lj9000 weboldalon, illetve a 
hasznalati utmutato cimu kezikonyvben talal tovabbi tajekoztatast. 
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Szerzoi jogok es licencfeltetelek 

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

A dokumentum elozetes irasbeli engedely nelkuli sokszorositasa, modositasa vagy forditasa tilos, kiveve a szerzoi 
jogrol szolo torvenyek altal megengedett eseteket. 

A jelen dokumentumban kozolt informaciok elozetes ertesites nelkul megvaltozhatnak. 

A HP termekekre es szolgaltatasokra kizarolag a hozzajuk mellekelt jotallasi nyilatkozatban reszletezett kifejezett 
garancia vonatkozik. Jelen dokumentum semmilyen resze sem ertelmezheto tovabbi garanciavallalaskent. A HP nem 
vonhato felelossegre a jelen dokumentumban esetlegesen elofordulo technikai vagy szerkesztesi hibakert, illetve 
kihagyasokert. 

Az ehhez a felhasznaloi utmutatohoz kapcsolodo Hewlett-Packard nyomtato hasznalojat a kovetkezo licencjogok illetik 
meg: a) SZEMELYES, BELSO vagy VALLALATI hasznalatra kinyomtathatja ezt a felhasznaloi utmutatot, azzal a 
kikotessel, hogy a nyomtatott peldanyokat nem adja el, nem vesz reszt viszonteladokent az ertekesitesukben es mas 
modokon sem terjeszti oket; valamint b) rateheti a felhasznaloi utmutato egy elektronikus peldanyat a halozati 
kiszolgalora, felteve, hogy az elektronikus masolathoz valo hozzaferes a jelen felhasznaloi kezikonyvhoz kapcsolodo 
Hewlett-Packard nyomtato SZEMELYES, BELSO hasznaloinak korere korlatozodik. 

Edition 1, 10/2003 

Megjegyzesek a termekmegjelolesre vonatkozoan 

Az Adobe® PostScript az Adobe Systems Incorporated vedjegye, amely bizonyos joghatosagok alatt bejegyzesre 
kerulhetett. 

A Microsoft® es a Windows® a Microsoft Corporation Amerikai Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegye. 
A TrueType™ az Apple Computer, Inc. Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegye. 
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HP ugyfelszolgalat 

Gratulalunk Onnek a keszulek megvasarlasahoz! A jelen Bevezeto utmutaton kivul a www.hp.com/support/lj9000 
cimen szerezhet tovabbi informaciokat a Hewlett-Packard 9000 MFP es HP LaserJet 9000l_mfp sorozatu 
nyomtatokrol. 

A keszulek megvasarlasaval a keszuleken kivul a HP es tamogato partnerei reszerol tamogatasi szolgaltatasok szeles 
kore is rendelkezesere all. E szolgaltatasokat ugy alakitottak ki, hogy gyorsan es szakszeruen biztositsak a felhasznalo 
szamara a kivant eredmenyeket. 

Online szolgaltatasok 

Az Interneten keresztul a nap 24 orajan keresztul az alabbi szolgaltatasok segitsegevel juthat informaciokhoz: 
Vilaghalo 

Nyomtatoilleszto-programok, HP nyomtatoszoftverek frissitesei, valamint termek- es kiegeszito informaciok az alabbi 
cimeken szerezhetok be: 

az Egyesult Allamokban: www.hp.com 

Europaban: www.hp.com 

Kinaban: www.hp.com.cn 

Japanban: www.jpn.hp.com 

Koreaban: www.hp.co.kr 

Tajvanon: www.hp.com.tw 

vagy a helyi illesztoprogram webhelyen: www.dds.com.tw 



Firmware frissitesek 

Lehetove teszi a firmware Internetrol valo elektronikus letoltesenek lehetoseget. A legfrissebb firmware letoltesehez 
keresse fel a www.hp.com/go/lj9000_firmware oldalt, es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. A HP Web 
JetAdmin szoftver segitsegevel tobb nyomtatora is konnyeden elkuldheti a firmware frissiteseit. (Latogassa meg a 
www.hp.com/go/webjetadmin cimet.) 
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Segedprogramok es elektronikus informaciok szerzese 

Egyesiilt Allamok es Kanada 

Telefon: 

(1) (661) 257-5565 
Fax: 

(1) (661) 257-6995 

Postaci'm: 

HP Distribution 
P.O. Box 907 
Santa Clarita, CA 
91380-9007 
U.S.A. 

Azsia es a csendes-oceani terseg orszagai 

Forduljon a Mentor Mediahoz, a (65) 740-4477-es telefonszamon (Hongkong SAR, Indonezia, 

Fulop-szigetek, Malajzia vagy Szingapur). 

Koreaban hivja a (82) (2) 3270-0700-es telefonszamot. 

Ausztralia, Uj-Zeland es India 

Ausztraliaban hivja a (03) 8877-8000-es telefonszamot. 
Uj-Zelandon hivja a (64) (9) 356-6640-es szamot. 
Indiaban hivja a (91 ) (1 1 ) 682-6035-6s telefonszamot. 



Europai angol nyelvu hivoszam 

+ 44 (0) 207 512 52 02. 
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Tartozekok es fogyoeszkozok rendelese a HP direct-en keresztul 

Az Egyesult Allamokban hivja az (1 ) (800) 752-0900-es szamot. Kanadai hi'voszam: (1 ) (800) 387-3867. 



HP Support Assistant kompakt lemez 

Ez a tamogatoeszkoz olyan atfogo online informacios rendszert kmal, amely HP termekekrol nyujt muszaki es 
termekinformaciokat. Ha elo akar fizetni a negyedeves szolgaltatasra az Egyesult Allamokban vagy Kanadaban, hivja 
az (1) (800) 457-1762 telefonszamot. Hongkongban (SAR), Indoneziaban, Malajziaban vagy Szingapurban a Fulfill 
Plus lehetoseget hivja a (65) 740-4477 szamon. 



HP szerviztajekoztatas 

Az Egyesult Allamokban a hivatalos HP-markakereskedok eleresehez hivja az (1 ) (800) 243-9816 szamot. A kanadai 
hivatalos markakereskedokrol az (1) (800) 387-3867 szamon szerezhet tajekoztatast. 



HP szervizmegallapodasok 

Hi'voszam az Egyesult Allamokban: (1) (800) 743-8305. Kanadai hi'voszam: (1) (800) 268-1221. A bovi'tett 
szervizellatas ugyeben hivja az (1) (800) 446-0522 szamot. 
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Ugyfelszolgalati lehetosegek vilagszerte 

Ugyfelszolgalat es termekjavitasi tamogatas az Egyesiilt Allamokban es Kanadaban 

• Az Egyesult Allamokban hivja az (1)-(208) 323-2551 szamot hetfotol pentekig reggel 6 orAtol este 18 orAig, a 
Sziklas-Hegyseg ovezetenek zonaideje szerint. 

• Kanadaban hivja az (1 ) (905) 206-4663 vagy az (1 ) (800) 387-3867 szamot hetfotol pentekig reggel 8 orAtol 
este 20 orAig, a Sziklas-hegyseg ovezetenek zonaideje szerint. 

A tamogatas a garancia ideje alatt ingyenes. A telefonhivas normal dijszabasu. A telefonalas kozben tartozkodjon a 
keszulek kozvetlen kozeleben, valamint keszitse elo a gyartasi szamot. 

Ha tudja, hogy a keszuleket javitani kell, hivja az (1 ) (800) 243-9816 szamot, ahol megtudhatja, hoi van a legkozelebbi 
hivatalos HP-szerviz. 
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Alapveto tudnivalok 



Attekintes 

A fejezet a keszulek alabbi alapfunkcioit es alapmuveleteit mutatja be: 

• Termekjellemzok es elonyok 

• A keszulek es a kellekek kulso nezete 

• Adagolotalcak feltoltese 

• A keszulek uzeneteinek ertelmezese 

• Sugorendszer 



Attekintes 
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Termekjellemzok es elonyok 

Ez a resz a legfontosabb keszulekfunkciokat tartalmazza. 
Funkciok 

• ketoldalas masolas 

• kepmodositas 

• digitalis kuldes szmesben 

• szeles formatumu nyomtatas 

• dokumentumok kivitelezese 

Sebesseg es teljesitmeny 

• Letter vagy ISO A4 meretu papir hasznalatakor percenkent 50 lap (50 ppm) beolvasasa es nyomtatasa (csak 
HP LaserJet 9000mfp eseten) 

• 40 ppm beolvasas es nyomtatas Letter vagy ISO A4 meretu papirral (csak HP LaserJet 9000Lmfp eseten) 

• 100 lap befogadokepessegu automatikus lapadagolo (ADF) 

• 25 - 400 szazalekos atmeretezesi lehetoseg az uveglap hasznalata eseten 

• 25 - 200 szazalekos atmeretezesi lehetoseg az ADF hasznalata eseten 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE technologia 

• Nyolc masodperces keszenlet az elso oldalig 

• Terhelesi ajanlas 300.000 oldal havonta 

• 300 megahertzes (MHz) mikroprocesszor 

Felbontas 

• 600 pont per huvelyk (dpi) Resolution Enhancement technology (REt) segitsegevel 

• FastRes 1200 segitsegevel 1200 dpi minoseg nyerheto teljes sebesseg mellett 

• 220 szurkearnyalat 



Termekjellemzok es elonyok 
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Memoria 

• 128 megabajt (MB) kozvetlen eleresu memoria (RAM), amely kiterjesztheto 384 MB-ra, ipari szabvanynak 
megfelelo 100-tus dualis belso memoriamodul (DIMM) segitsegevel 

• Memory Enhancement technology (Memoriabovitesi technologia - MET), amely tomon'ti az adatokat a RAM 
hatekonyabb kihasznalasa erdekeben 

Nyelvek es betukeszletek 

• HP nyomtato-parancsnyelv (PCL) 6 illesztoprogram 

• HP PCL 5e illesztoprogram a korabbi keszulekekkel valo kompatibilitas erdekeben 

• Printer Job Language (PJL, nyomtatasi feladatnyelv) 

• Nyomtatokezelo-nyelv 

• 80 meretezheto TrueType™ betukeszlet 

• PostScript® (PS) Level 3 emulacios szabvany 

Fogyoeszkoz-kezeles 

• Allapotlap, amely a toner mennyiseget, a lapszamlalo allasat es a felhasznalt media meretadatait tartalmazza 

• Internetes fogyoeszkozrendeles 

• Nem razando patron 

• Nem kihuzhato kazetta 



Termekjellemzok es elonyok 
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Alkatreszek es tartozekok 



Tetel tipusa 


Tetel 


Leiras vagy hasznalat 


Rendelesszam 


Papi'rkezeles 


3000 lapos lerako kellek 


Egy 3000 lapos lerako keszulek. 


C8084A 




3000 lapos tuzo/lerako 
kellek 


Egy 3000 lapos lerako keszulek, amely 
dokumentumonkent 50 lap osszetuzeset teszi 
lehetove. 


C8085A 




Tobbfunkcios 
DeTejezoegyseg 


Befejezoegyseg, amely 1000 oldalas lerako, 
TuzeienKem ou oiuai Kapacnasu xuzesi es najiasi, 
valamint legfeljebb 10 lapot tartalmazo fuzetekhez 
gerincfuzesi funkciot biztosit. 


C8088A 




Kapocspatron 


HP 5000 csere-kapocspatron a 3000 lapos 
tuzo/lerakohoz. 

HP 5000 csere-kapocspatron a tobbfunkcios 
befejezoegyseg hez. 


C8091A 
C8092A 


Nyomtatasi 
fogyoeszkozok 


Nyomtatopatron 
(30 000 kep) 


A HP maximalis kapacitasu, specialis nyomtatopatron 
csereje. 


C8543X 



Termekjellemzok es elonyok 
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Tetel ti'pusa 


Tetel 


Lei'ras vagy hasznalat 


Rendelesszam 


Memoria, 
betukeszletek es 
tomegtarolas 


SDRAM DIMM-ek 
(100 tus) 

Flash DIMM memoria 
(100 tus) 


Megnoveli a nyomtato nagymeretu nyomtatasi 
feladatok kezelesere vonatkozo kepesseget 
(maximum 192 MB HP markaju DIMM-ekkel): 

16 MB 
32 MB 
64 MB 
128 MB 

Betukeszletek es formanyomtatvanyok allando 
tarolasa a memoriaban. 

16 MB 


C7843A 
C7845A 
C7846A 
C9121 A 

C9147AA 




EIO merevlemez 


10 GB allando tarhely a betukeszletek es 
formanyomtatvanyok szamara. Engedelyezi a RIP 
ONCE technologist olyan nyomtatasi feladatoknal, 
amelyek tul nagyok a RIP ONCE muvelet RAM-ban 
torteno elvegzesehez. 


J6054B 


Kabel- es illeszto 
kellekek 


EIO kartyak 


• HPJetdirect 61 5N nyomtatoszerver Fast Ethernet 
(10/100BaseTX) halozatokhoz (csak RJ-45) 
(tartozek) 

• HPJetdirect 61 5N nyomtatoszerver Token Ring 
halozatokhoz (RJ-45, DB-9) (opcionalis) 

• HP Jetdirect osszekoto kartya USB, soros es 
LocalTalk kapcsolathoz (tartozek) 


J6057A 

J4167A 
J4135A 


Karbantartasi keszlet 


Nyomtatokarbantartasi 
keszlet 


Tartalek beegetomuvet, atvivohengert, valamint 
adagolo- felvevo- es elvalasztohengereket tartalmaz. 

110 voltos keszulekekhez 
220 voltos keszulekekhez 


C9152A 
C9153A 



Termekjellemzok es elonyok 
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A nyomtato es kellekeinek kulso nezete 



ADF kimenet. 

1 . talca 

(nyomtatott oldallal felfele) 
Elulso ajto 

2. talca 

(nyomtatott oldallal lefele) 

3000 lapos lerako kellek 
(tipikus kimeneti eszkoz) 

Ketoldalas nyomtatasi tartozek 
(a keszuleken belul) 

Bal oldali ajto 
(a kimeneti tartozek 
mogott) 

Aramellatas gomb 
2. talca 
3. talca 
4. talca 



ADF fedel 




ADF 



Kezelopanel erintokepernyos grafikus 
kijelzovel 



1 .talca 



Jobb oldali ajto 



Fuggoleges atvivoajto 



Me9j©9yzes A 3000 lapos lerako vagy a 3000 lapos tuzo/lerako eseten az 1. talca csak nyomtatott oldallal felfele, 

a 2. talca pedig csak nyomtatott oldallal lefele tartalmazza a lapokat. Amennyiben a tobbcelu 
befejezoegyseget valasztja kimeneti eszkozkent, az 1 . talca mind nyomtatott oldallal felfele, mind pedig 
lefele iranyban hasznalhato, es a 2. talca a fuzetek szamara hasznalhato. 



A nyomtato es kellekeinek kulso nezete 
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Adagolotalcak feltoltese 

Ez a resz a szabvanyos es egyeni meretu media a negy adagolotalcaba torteno betoltesevel kapcsolatban nyujt 
informaciokat. 



VIGYAZAT! Az elakadas elkerulese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papirt nyomtatas kozben az 1. talcaba, 

ne nyissa ki a 2. talcat, a 3. talcat vagy a 4. talcat. 

A nyomtato megrongalodasanak elkerulese erdekeben cimkeket es bon'tekokat kizarolag az 1. talcabol 
nyomtasson. A cimkeket es bon'tekokat a nyomtatott oldallal felfele talcaba kuldje. A cimkek es bon'tekok 
eseteben csak az egyik oldalra nyomtasson. 



Az 1. talca betoltese 

Az 1. talca legfeljebb 100 papirlap vagy 10 bon'tek befogadasara kepes. Lasd a(z) „Papirspecifikaci6k" cimu reszt 
a(z) 80. oldal. 



Adagolotalcak feltoltese 
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1 Nyissa ki az 1 . talcat. 

2 Toltson be A4 vagy Letter meretu papirt a keszulekbe, hosszu elevel 
a keszulek fele. Egyeni meretek betoltesevel kapcsolatban lasd: 
Lasd a(z) „Papirspecifikaci6k" ci'mu reszt a(z) 80. oldal. 



VIGYAZAT! 

Az elakadasok elkerulese erdekeben egyszerre csak egy cimkelapra 
nyomtasson. 



3 A papirvezetoket ugy alh'tsa be, hogy azok enyhen erintsek a 
papirkoteget, de ne hajh'tsak meg a papirt. 

4 Gyozodjon meg arrol, hogy a papir a vezetok fulei alatt van, es nines 
a maximumot jelzo vonal felett. 



MecjjeQyzes 

Ha A3 vagy Ledger meretu papirra nyomtat, huzza ki utkozesig a 
talcahosszabbitot is. 



MecjjeQyzes 

Alapertelmezesben az 1. talca merete a Barmely. Ha nem ad meg 

papirmeretet, a nyomtato minden feladatot az 1. talcabol fog nyomtatni, 
ha az fel van toltve. 



Adagolotalcak feltoltese 
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A 2. es 3. talca betoltese 

A papir specifikaciokat a kovetkezo reszben talalja: Lasd a(z) „Papirspecifikaci6k" ci'mu reszt a(z) 80. oldal. 



VIGYAZAT! 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen 
be papirt az adott talcaba nyomtatas kozben. 



1 Huzza ki a 2. talcat utkozesig. 

2 Toltson be kb. 100 papirlapot a meretnek megfeleloen. 

3 Alh'tsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo ful 
megnyomasaval, es a huzza a vezetot a csomag szelehez. 

Me9j©9yzes 

Fejleces vagy elonyomott papir egyoldalas nyomtatasahoz a nyomtatni 
ki'vant oldal lefele nezzen. Fejleces vagy elonyomott papir ketoldalas 
nyomtatasa eseten az elsokent nyomtatni ki'vant oldal nezzen felfele. 




Adagolotalcak feltoltese 
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4 Alh'tsa be az elulso (X) papi'rvezetot a vezeton levo ful 
megnyomasaval, es a huzza a vezetot a papi'r szelehez. 

5 Ha ki'vanja, toltse be a megmaradt papirt (legfeljebb 500 normal 
meretu lapot). 

6 A kart alh'tsa Szabvanyosra, ha mindket vezeto ugyanannal a 
szabvanyjelzesnel (pi. letter vagy A4) helyezkedik el. Egyebkent 
alh'tsa Egyenire. 

7 Megallasig nyomja be a talcat. 

8 Ismetelje meg az 1.-7. lepeseket a 3. talca betoltesehez. 



MecjjeQyzes 

Ha szabvanyos mediat toltott be, a grafikus kijelzon megjelennek meretei. 
Ha egyeni meretu mediat tolt be, jegyezze fel a bal oldali (Y) es az elulso 
(X) vezetonel kijelzett millimeter ertekeket, es folytassa a kovetkezonel: 
„A papi'rmeret bealh'tasa egy talcanal" ci'mu reszt a 24. oldal. 



Adagolotalcak feltoltese 
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Az 4. talca betoltese 

A 4. talca legfeljebb 2000 lap befogadasara kepes. A papir specifikaciokat a kovetkezo reszben talalja: Lasd a(z) 
„Papi'rspecifikaci6k" cimu reszt a(z) 80. oldal. 



VIGYAZAT! 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne 
tegyen be papirt az adott talcaba nyomtatas kozben. 



1 Huzza ki a talcat utkozesig. 

2 Toltson be kb. 100 papirlapot. 

3 Alh'tsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo ful 
megnyomasaval, es a huzza a vezetot a papir szelehez. 



Megjegyzes 

Fejleces vagy elonyomott papir egyoldalas nyomtatashoz a nyomtatni 
ki'vant oldal lefele nezzen. Fejleces vagy elonyomott papir egyoldalas 
nyomtatasa eseten a nyomtatni ki'vant elso oldal felfele nezzen. 
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Alh'tsa be az elulso (X) papirvezetot a vezeton levo ful 
megnyomasaval, es a huzza a papi'r szelehez. 

Az Egyeni/Szabvany kart alh'tsa Szabvanyra, ha mindket vezeto 
ugyanannal a szabvanyjelzesnel (pi. letter vagy A4) helyezkedik el. 
Ellenkezo esetben alh'tsa Egyenire. 

Ha ki'vanja, toltse be a megmaradt papi'rt (legfeljebb 2000 normal 
meretu lapot). 
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7 Nyomja le a papircsomag negy sarkat, hogy a koteg megfeleloen 
fekudjon a talcaban es ne hajoljon meg egyik sarkanal sem. 



VIGYAZAT! 

Se papirt, se mast ne taroljon a vezetoktol balra levo reszben. Ha nem igy 
tesz, azzal tartos karokat tehet a talcaban. 



8 Megallasig nyomja be a talcat. 



Megjegyzes 

Ha egyeni meretu mediat tolt be, jegyezze fel a mereteit millimeterben 
mindegyik vezetonel, majd folytassa a kovetkezo fejezettel: „A papirmeret 
bealh'tasa egy talcanal" ci'mu reszt a 24. oldal. 
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A papirmeret bealh'tasa egy talcanal 

A kovetkezo tanacsok segitsegevel be tudja alh'tani egy talca papirmeretet. 

• Amikor (barmilyen meretu) nyomtatasi mediat tolt be az 1 . talcaba, a kezelopanel segitsegevel konfiguralnia kel a 
nyomtatot a betoltott papir felismeresere. 

• Ha szabvanyos papirt tolt be (mint pi. A4 vagy Letter) a 2., 3. vagy a 4. talcaba, a nyomtato automatikusan 
erzekeli a meretet, es kijelzi a kezelopanelen. Nem kell kezi uton bealh'tania a meretet. 

• Ha egyeni (nem szabvanyos) meretu papirt tolt be a 2., 3. vagy 4. talcaba, a kezelopanel segitsegevel tudja 
konfiguralni a nyomtatot, hogy felismerje a betoltott papirt. 

Akar szabvanyos, akar egyeni meretu papirt tolt be az 1. talcaba, a nyomtato lassabban nyomtat, ha nem alh'tja be a 
papirmeretet a kezelopanelen. Ha egyeni meretu papirt tolt be a 2., 3. vagy 4. talcaba, a nyomtato a szokasos 
sebesseggel nyomtat, mert a kezelopanelben megadott meretek szerint biztonsagosan szedi fel a papirt a talcabol. 

Barmilyen meret bealh'tasa az 1. talca szamara 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Nyomja meg a Papi'rkezeles gombot. 

3 Nyomja meg az 1. talca meret gombot. 

4 Nyomja meg a betoltott papirmeretnek megfelelo gombot. 

5 Nyomja meg az OK gombot a menukbol valo kilepeshez. 

Szabvanyos meret bealh'tasa a 2., 3. es 4. talcakhoz 

A nyomtato automatikusan felismeri a betoltott meretet, igy azt nem kell kezi uton bealh'tania. 
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Egyeni meret beallitasa a 2., 3. es 4. talcakhoz 

1 Ellenorizze, hogy a bealh'tando talcaban a kapcsolo az Egyeni allasban van. 

2 Egy uzenet a kezelopanelen keri a papir meretet. 

3 Nyomja meg a mertekegysegnek (millimeter vagy hiivelyk) megfelelo gombot. (Az alapertelmezett a Millimeter, 
mert a talca beosztasa millimeterben van megadva.) 

4 A szambillentyuzeten adja meg az X (elolrol hatrafele) meretet. 

5 Erintse meg az OK gombot. 

6 A szambillentyuzeten adja meg az Y (balrol jobbra) meretet. 

7 Nyomja meg az OK gombot a menukbol valo kilepeshez. 
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A keszulek uzeneteinek ertelmezese 

A kezelopanel allapotsoraban uzenetek jelennek meg, amelyek a keszulek normal allapotat (pi. uzemkesz) vagy egy 
olyan hibaallapotot (pi. A tuzoben keves a kapocs) mutatnak, amely figyelmet igenyel. A nyomtato egy 
sugorendszerrel rendelkezik, amely tanacsokat ad a legtobb nyomtatohiba elhantasahoz. Egy hiba erzekelesekor egy 
parbeszedablak jelenik meg a grafikus kijelzon. A parbeszedablak utasitasokat jelem't meg a problema elhan'tasara. 



Sugorendszer 

A grafikus kijelzo erintokepernyoje segitsegevel barmikor hozzaferhet a sugohoz. 



„Mi ez?" Sugo 

A keszulek informaciot nyujt a grafikus kijelzo erintokepernyojenek barmelyik elemerol. A kepernyo felso soraban 
erintse meg a Sugo majd a Mi ez? lehetoseget. A Mi ez? sor megerinteset kovetoen egy felbukkano parbeszedpanel 
a „A sugo megnyitasahoz erintse meg valamelyik szoftverelemet." uzenettel keri, hogy erintse meg barmelyik ki'vant 
temakort. Egy tetel megerintese utan egy megnyilo parbeszedpanel tartalmazza a megerintett elemmel kapcsolatos 
tudnivalokat. Miutan elolvasta az informaciot, erintse meg a kepernyo egy ures reszet, mellyel eltavoh'tja a Mi ez? 
parbeszedpanelt. 

0 

Az erintokepernyo egyeb szintjein a sugorendszerhez a kepernyo jobb felso sarkaban talalhato ; megerintesevel 
ferhet hozza. 



„Mutasd meg" sugo 

A Mutasd meg sugo segitsegevel a keszulek megismerteti Ont sajat funkcioinak hasznalataval. 

1 Erintse meg a Sugo gombot. 

2 Erintse meg a Mutasd meg gombot. A Mutasd meg indexkepernyon a gorgetosav segitsegevel jelolheti ki a ki'vant 
temakort. 

3 Erintse meg az OK gombot. 
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A Mutasd meg lehetoseg a Mi ez? felbukkano parbeszedpanelben is megjelenik, ha a valasztott temakor olyan 
funkciot takar, melyhez utasitasok is tartoznak. Ha peldaul megerinti a Kiildesi opciok, majd a Mi ez? sugot, majd az 
E-mail opciot, egy Mutasd meg gomb jelenik meg az elourgo parbeszedablakban. Erintse meg a Mutasd meg 
gombot egy dokumentum keszulekrol valo kuldesevel kapcsolatos informaciokert. 

Tema nyomtatasa 

A Mutasd meg sugo barmely utmutatojat kinyomtathatja a Mutasd meg kepernyo tetejen lathato Tema nyomtatasa 
gomb megnyomasaval. 



Sugorendszer 
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Attekintes 

A keszulek kezelopanelje egyedulallo erintokepernyos grafikus kijelzovel rendelkezik, mely a masolas, digitalis kuldes 
es nyomtatas funkciokhoz egyseges megkozeh'test alkalmaz. A kezelopanel a hagyomanyos masologepektol elvarhato 
osszes szolgaltatas mellett digitalis kezbesitesi es nyomtatasi funkciot is biztosit. Segitsegevel megadhatja az eredeti 
peldany jellemzoit, a dokumentumon elvegezheti szukseges modositasokat, majd kivalaszthatja a masolathoz rendelni 
kivant jellemzoket is. 

Tovabba szamos menut tartalmaz, melyekben alapertelmezeseket adhat meg, testre szabhatja a bealh'tasokat egy 
adott feladathoz, illetve tarolhatja es elohivhatja a nyomtatott es beolvasott feladatokat. 

Ebben a fejezetben a kezelopanel es a vezerlomenuk altalanos attekintese talalhato. A kuldesi, masolasi es nyomtatasi 
feladatokra vonatkozo specifikus kezelopanel-funkciok leirasat tovabbi fejezetekben talalja. 

A kezelopanel az alabbiakat kinalja: 

• vilagos visszajelzes az erintokepernyo hasznalatakor 

• tamogatas a keszulek funkcioinak elsajatitasahoz. 

• egyertelmu utasitasok es illusztraciok 

• konnyen olvashato allapotuzenetek egy helyen 



Attekintes 
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A kezelopanel attekintese es hasznalata 



A kezelopanel elrendezese 

A kezelopanel reszei: az erintokepernyos grafikus kijelzo, harom feladatvezerlo gomb, egy szambillentyuzet es harom 
jelzofeny (LED). 



Erintokepernyo 
grafikus kijelzo 



Szambillentyuzet 



Uzemkesz jelzofeny 



Adatok jelzofeny - 



Figyelem! jelzofeny 




©0© 
®@© 
©®® 
©® © 
© 



Alaphelyzetbe alh'tas 



Stop 



Alapismeretek 



A kezelopanel attekintese es hasznalata 



HUWW 



2 A kezelopanel 



30 



Kezelopanel jellemzoi 

A kezelopanel harom jelzofenyt tartalmaz: 

• Uzemkesz: zold feny, amely a keszulek masolasra, adatkuldesre vagy -fogadasra kesz allapotaban vilagit 

• Adat: zold feny, amely villog az adatok kuldesekor 

• Figyelem: narancssarga feny, amely akkor vilagit, amikor a keszulek figyelmet igenyel 



Jellemzok/Gombok 


Funkcio 


Allapotsor 


Megjeleniti a keszulek aktualis allapotat, a masolatok peldanyszamat, a menu- es sugoopciokat. 


Menu 


Kulonbozo bealh'tasokhoz, pi. a papirkezeleshez es az eszkozkonfiguraciohoz biztosit hozzaferest. 


Sugo 


A Mi ez? es Mutasd meg sugoopciokat erheti el vele. 


Eredeti 


Az eredeti dokumentumra vonatkozo beallitasokat jeleniti meg. A keszulek automatikusan felismeri a dokumentum meretet. 


Masolas 


A kimeneti dokumentumra vonatkozo beallitasokat jeleniti meg. 


Kuldesi bealh'tasok 


Segitsegevel kuldheti el e-mailben dokumentumait. 


Kicsi nyi'tes/ Nagyitas 
(▼ 100% A) 


Kicsinyiti vagy nagyitja a masolat meretet. 


Kontraszt-szabalyozas 


Noveli vagy csokkenti a fenyerot. 


? 

• 


A Mi ez? sugoba torteno belepesre szolgal. Sugo. Az erintokepernyo menujebe agyazva talalja meg. 


Minosegjavitas 

(ivlinosegjavi'tas ^ 


Segitsegevel a minosegjavitasokat tartalmazo kepernyohoz ferhet hozza. 



Reset A feladat bealh'tasait a gyari, vagy a felhasznalo altal alapertelmezett ertekekre alh'tja vissza. 
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JcMcITIlOK/ uoitidok 


Pi in l/pi A 

ruriKCio 




Cta p 


l_ Udlllljd a lUlydl MdlUdl 1 IcVU loldUdlUl. 




r\ Lrt r 1 0 1 VI EL r\ CL 1 IZ r\ 


IIIUILJd d IlldoUldol IcIdUdlUl, d Uiyildllo MJIUcol, lllclvc UJ 1 dl 1 IU 1 IJd d 1 1 1 t?y oZ.dr\l IU 11 IcMdUdlUl. 




SzAmbillentyuzet 


Segitsegevel adhatja meg a masolatok peldanyszamat es egyeb szamszeru adatokat. 
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Navigalas a kezelopanelen 

A kezelopanel menuiben az erintokepernyos grafikus kijelzo segitsegevel navigalhat. 



f Y 1 Uzemkesz 



Allapotuzenet- 




Megadott 
peldanyszam 



Allapotsor 



Allapotsor 

Az allapotsor az erintokepernyos grafikus kijelzo tetejen talalhato. Az allapotsor jelem'ti meg a menuket, a sugot, az 
allapot-uzeneteket es a masolatok megadott peldanyszamat. 

• Menu: Itt valaszthatja ki pi. az Informacio es a Papi'rkezeles menut. 

• Sugo: „Mi ez?" kivalasztasa Sugo vagy „Mutasd meg" (Lasd a(z) „Sug6rendszer" cimu reszt a(z) 26. oldal.) 

• Allapotuzenetek: Mutatja a keszulek aktualis allapotat, pi. Kesz vagy 1 . oldal beolvasasa. 

• Megadott peldanyszam: Mutatja a megadott peldanyszamot. A gyari alapbealh'tas 1 peldany. 

A felhasznalonak cimzett hibauzenetek a felbukkano parbeszedpanelben jelennek meg, es amig nem torli azokat, nem 
folytathatja a megszokott vezerlest a kepernyon. 
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Kezelopanel alapertelmezett erintokepernyo 



A grafikus kijelzo erintokepernyoje negy reszre oszthato: Eredeti, Kepmodositas, Masolas es a Kuldesi bealh'tasok 
gomb. 



Eredeti resz 
Oldaltajolas ikon 

Eredeti lei'rasa gomb 
Eredeti oldal ikon 




'Masolas resz 



Kuldesi opciok 

/ gomb 



Oldal masolasa ikon 

Masolasi bealh'tasok 
gomb 

Kepmodositas resz 



Eredeti 

Az erintokepernyo Eredeti resze segitsegevel adhatja meg az eredeti dokumentumra vonatkozo jellemzoket. Az Eredeti 
resz harom osszetevo segitsegevel irja le az masolni kivant eredeti peldany jellemzoit: 

• Oldaltajolas ikon: Azt mutatja, hogyan kell az eredeti peldanyt az uveglapra vagy az automatikus lapadagoloba 
(ADF) helyezni. A keszulek automatikusan felismeri a lapolvaso uveglapjara vagy az automatikus lapadagoloba 
helyezett dokumentum meretet. Az automatikus felismeresi funkciot az Eredeti lei'rasa gomb megerintesevel es a 
meret modositasaval irhatja felul. 

• Eredeti lei'rasa gomb: Az eredeti dokumentum leirasat jeleniti meg es modositja. 

• Eredeti oldal ikon: Az aktualis beallitasokat grafikusan jeleniti meg. 



Kepmodositas 

A kijelzo e reszeben alh'thatja be a kontrasztot, illetve kicsinyitheti vagy nagyithatja a kepet. A Minosegjavi'tas gombot 
megerintve tovabbi kepmodositasi lehetosegek allnak rendelkezesere. 
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Masolas 

A grafikus kijelzo Masolas resze egy oldal masolasa ikont es a Masolasi bealh'tas gombot tartalmazza. 

• Oldal masolasa ikon: Az aktualis masolasi beallitasokat grafikusan jelem'ti meg. 

• Masolasi bealh'tasok gomb: Megjelem'ti az aktualis masolasi beallitast, es megerintesevel a felhasznalo 
modosithatja is azokat. 



Kuldesi opciok 

A Kuldesi opciok gomb megerintesevel jelenitheti meg a rendelkezesre alio digitalis kuldes opciokat. Az e-mail 
funkcio resze a termeknek. A fax, mappak es elobeallitasok lehetosegei csak a HP Digital Sender Module szoftvert 
megvasarlo felhasznalok szamara elerhetok. 

A Kuldesi opciok resz atfedi a grafikus kijelzo Masolas reszet, de az Eredeti, illetve a Kepmodositas reszek tovabbra is 
latszanak. A grafikus kijelzo masolasi resze nem erinti a digitalis kuldest. 
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Digitalis kuldes a keszulekrol 



Attekintes 

Ez a fejezet az alabbi temakoroket targyalja: 

• bevezetes a digitalis kuldes hasznalataba 

• dokumentumok betoltese 

• dokumentum kuldese a gyari alapertekek hasznalataval 



MecjjeQyzes A keszulek szinesben nem masol es nem nyomtat, de kepes szines kepek kuldesere. 



Attekintes 
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A kuldes alapveto tudnivaloi 

A keszulekkel fekete-feher es szines dokumentumokat kuldhet el digitalis uton. A kezelopanel segitsegevel 
beolvashatja fekete-feher vagy szines dokumentumait, es e-mail mellekletkent elkuldheti egy e-mail cimre. A digitalis 
kuldes hasznalatahoz a keszuleknek a helyi halozatra (LAN) kell csatlakoznia (a LAN-hoz torteno csatlakozassal 
kapcsolatban lasd az alapveto tudnivalok kezikonyvet). 



Bevezetes a digitalis kuldes hasznalataba 

A digitalis kuldes az alabbi elonyoket kinalja: 

• az egyszerre tobb e-mail cimzettnek torteno kuldessel idot es penzt takan't meg. 

• az informacio szemelyes postafiokba torteno kuldese altal biztositja az adatok bizalmas kezeleset. 

• a fajlokat az eredetivel majdnem megegyezo minosegben, fekete-feherben vagy szinesben tovabbitja. 

• a fajlokat JPEG, PDF, es TIFF, illetve MTIFF formatumokban tovabbitja, melyeket a cimzett fel szamitogepes 
alkalmazasaiban modosithat. 

A keszulek kozvetlenul kapcsolodik a helyi halozatra, igy erre kijelolt szamitogep hasznalata nelkul kuldhet digitalis 
dokumentumokat. A HP Smart Compression tomon'tesi technologianak koszonhetoen a digitalis kuldes kismeretu 
fajlokat mozgat, igy a leheto legkevesbe terheli a halozatot. A dokumentumok az eredetivel kozel azonos minosegben 
erkeznek a cimzetthez, aki ugyanugy kinyomtathatja, illetve tarolhatja vagy tovabbithatja azokat, mint mas e-maileket. 



Dokumentumok betoltese 

Dokumentum mind az uveglaprol, mind az ADF segitsegevel beolvashato. Az uveglap es az ADF akar Ledger vagy A3 
meretu eredeti dokumentumok befogadasara is kepes. Kisebb meretu eredeti dokumentumokat, konyveket, 
bizonylatokat, nem szabvanyos vagy gyurott dokumentumokat, tuzott, elozoleg usszehajtott papirokat, valamint 
fenykepeket az uveglapon kell beolvasni. Tobboldalas dokumentumok egyszeruen beolvashatok az ADF segitsegevel. 
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Dokumentum kuldese a gyari alapertekek hasznalataval 

A gyari alapertekek a kovetkezok: 

• Szin 

• PDF fajlformatum (a cimzettnek Adobe Acrobat nezegetore van szuksege a fajl megtekintesehez) 
Dokumentum kuldese a gyari alapertekek hasznalataval: 

1 Helyezze a dokumentumot az uveglapra vagy az automatikus lapadagoloba (ADF). (Tobboldalas dokumentumok 
eseten hasznalja az ADFegyseget.) 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

2 Erintse meg az Opciok kuldese gombot. A Kuldesi opciok ablak felvaltja a Masolasi beallitasok ablakot. A 
Minosegjavi'tas es a Kicsinyi'tes/Nagyi'tas gombok eltunnek. Ezek a beallitasok nem vonatkoznak a digitalis 
kuldesre. 

3 Nyomja meg az E-mail gombot. 

4 Nyomja meg a Felado gombot, majd a megjeleno billentyuzet segitsegevel adja meg e-mail cimet. 
MeQjegyzes Az elvetett karakterek torlesehez hasznalja a ( ^— ) gombot. 

5 Erintse meg az OK gombot. 

6 Nyomja meg a Ci'mzett: gombot, majd irja be a cimzett e-mail cimet. 

7 Erintse meg az OK gombot. 

8 Erintse meg a Masolatot kap: gombot, majd szukseg eseten adjon meg tovabbi cimzetteket. 

9 Erintse meg az OK gombot. 

10 Nyomja meg a Targy: gombot, majd adja meg az e-mail targyat. 

11 Erintse meg az OK gombot. 

12 Nyomja meg a Start gombot. 

13 Kovesse a megjeleno parbeszedablak utasitasait. 

14 Tavoh'tsa el az eredeti dokumentumokat az uveglaprol vagy az ADF kimenetebol. 
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Kozbeeso masolas 



Attekintes 

A keszulek ugy mukodik, mint egy onallo, helyben kezelheto masologep. A masolasi bealh'tasokat a kezelopanel 
segitsegevel konnyeden modosithatja. Az eredeti peldanyokrol az uveglap, illetve az ADF segitsegevel is keszithet 
masolatokat. A keszulek egyidejuleg kepes masolni, nyomtatni es digitalis uton feladatokat kuldeni. 

Ebben a reszben a kovetkezo temakoroket targyaljuk: 

• masolasi alapmuveletek 

♦ masolas gyari alapbealh'tasai 

♦ masolas egy gombnyomassal 

♦ sajat masolasi bealh'tasok hasznalata 

♦ masolas a papir mindket oldalara (duplexeles) 

• a masolasi bealh'tasok modositasa a pillanatnyi feladathoz 

♦ masolas kontrasztjanak bealh'tasa 

♦ masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 

Javasoljuk, hogy a masolasi funkciok hasznalatbavetele elott tekintse at a „A kezelopanel" cimu reszt a 28. oldal c. 
fejezetet. 
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Masolasi alapmuveletek 

Az alabbi informaciok a keszulek masolashoz torteno felhasznalasat mutatjak be. 



A masolas gyari alapbeallitasai 

Az alabbi tablazat a gyari alapbealh'tasokat tartalmazza. A gyari alapbealh'tasok modositasahoz lasd: „Sajat masolasi 
bealh'tasok hasznalata" cimu reszt a 40. oldal. 



A masolas gyari alapbeallitasai 



Funkcio 


Gyari alapbealh'tas 


Me ret 


Letter/A4 meretu eredetirol Letter/A4 meretu masolat 


Oldalak szama 


Egyoldalas eredeti, egyoldalas masolat 


Peldanyszam 


Egy peldany 


Tartalom 


Vegyes (szoveg es grafika egyutt) 


Oldaltajolas 


Alio 


Levalogatas 


Levalogatva 


Kapocs elhelyezese 


Nines tuzes 


Kimeneti talca 


2. talca 


Hattereltavoh'tas 


Kozepes hattereltavoh'tas 
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Masolas egy gombnyomassal 

Az egy gombnyomassal torteno masolas utasitasaihoz a Mutasd meg sugo tartalomjegyzekebol valassza ki a Gyorsmasolas 
lehetoseget. Az utasitasok kinyomtatasahoz nyomja meg a Tema nyomtatasa gombot. 

Sajat masolasi bealh'tasok hasznalata 

A gyari alapbealh'tasokat az alabbi lepesekkel tudja megvaltoztatni. 

Masolas az alapertelmezettol eltero bealh'tasokkal 

1 Helyezze az eredetit az uveglapra vagy az automatikus lapadagoloba (ADF). 
A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

2 Az opciok megtekintesehez erintse meg az Eredeti lei'rasa gombot. 

3 Az eredeti leirasahoz ezek az elemek hasznalhatok. A kovetkezok kozul valaszthat: 

♦ Meret: Valassza ki az eredeti papirmeretet. 

♦ Oldaltajolas: Az Alio vagy Fekvo lehetosegek kozul valaszthat. 

♦ Oldalak szama: Egyodalas vagy Ketoldalas lehetosegek kozul valaszthat. 

♦ Tartalom: A Szoveg, Abra, vagy Vegyes opciok kozul valaszthat. 

4 A kivalasztasok elvegzeset kovetoen a fo kepernyore torteno visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 
Megjegyzes A grafikus kijelzo Eredeti reszeben szereplo lap-ikon az eredeti dokumentumnak megfelelo kepet mutat. 

5 Vegezze el a szukseges kontraszt- es kicsinyitesi vagy nagyitasi modositasokat a Kontraszt szabalyozo sav es a 
Kicsinyi'tes/Nagyi'tas gomb segitsegevel a grafikus kijelzo Modositas reszeben. 

6 Az opciok megtekintesehez erintse meg a Masolasi bealh'tasok gombot. Valaszthat az Alapbealh'tasok, 
valamint a Specialis bealh'tasok kozott. 
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7 Az Alapbealh'tasok elemei segitsegevel bealhthatja a keszulo masolat jellemzoit. Ennek elemei a kovetkezok: 

♦ Papirmeret: Valassza az Auto bealh'tast (a papirmeret az eredeti meretehez illeszkedik) vagy a ki'vant meretet. 

♦ Oldalak szama: Egyoldalas vagy Ketoldalas lehetosegek kozul valaszthat. 

♦ Hatlap tajolasa: Valassza a Normal vagy Fordi'tott lehetoseget (ez utobbinak akkor van jelentosege, ha 
Ketoldalas masolas van kivalasztva) 

♦ Oldalak laponkent: Valassza az 1, 2, 4 vagy Fiizet bealh'tast 

Megjegyzes Amennyiben 4 oldal laponkent van kivalasztva, „Z" nagy „N" mintaju rendezes tartozik az oldaltajolashoz, es 

megjelenik a kisebb oldalak kore helyezheto keret opcioja. A lap-ikon mutatja a valasztott rendezesi opciot. 



♦ Szegelyek: A Szegely vagy Nines szegely lehetosegek kozul valaszthat. 

♦ Tuzes: A Nines, Sarok vagy El lehetosegek kozul valaszthat. 

8 Szukseg eseten nyomja meg a Specialis bealh'tasok gombot. Az opciok a kovetkezok: 

♦ Levalogatas: A Levalogatva vagy a Nines levalogatas lehetosegek kozul valaszthat. 

♦ Kiadotalca: Az 1. talca vagy a 2. talca kozul valaszthat. 

9 Ha elkeszult, nyomja meg az OK gombot. 



Megjegyzes A grafikus kijelzo Masolat reszeben szereplo lap-ikon a masolatnak megfelelo kepet mutat. 



A szambillentyuk segitsegevel adja meg a ki'vant peldanyszamot, majd nyomja meg a Start gombot. 

Masolas a papi'r mindket oldalara (duplexeles) 

A „Musasd meg" Sugo tartalomjegyzekebol valassza ki a Ketoldalas bemenetrol egyoldalas kimenet (2-bol 1) 
vagy a Ketoldalas bemenetrol ketoldalas kimenet (2-bol 2) lehetoseget. Az utasitasok kinyomtatasahoz nyomja 
meg a Tema nyomtatasa gombot. 

Konyvek masolasa 

A „Mutasd meg" Sugo tartalomjegyzekebol valassza ki a Konyv masolasa lehetoseget. Az utasitasok 
kinyomtatasahoz nyomja meg a Tema nyomtatasa gombot. 
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A masolasi beallitasok modositasa a pillanatnyi feladathoz 

A kontraszt, kicsinyi'tes vagy nagyi'tas, illetve a minosegjavitas funkciok hasznalataval modosi'thatja a masolatokat. 



A masolas kontrasztjanak bealh'tasa 

A kontrasztot a Kontrasztszabalyozas sav nyil billentyuivel alh'thatja. A csuszka a Kontrasztszabalyozas sav 

vilagosabb vagy sotetebb resze fele mozdul. 



Masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 

A keszulek rendelkezik automatikus meretezesi funkcioval. Amennyiben az eredeti papirmeret elter a masolat 
meretetol, a keszulek kepes a meretelterest automatikusan erzekelni az eredeti es a masolat oldalmeretei kozott. Az 
eredeti kep automatikusan kicsinyitesre vagy nagyitasra kerul a masolat papirmeretehez igazodva. A kicsinyi'tes es 
nagyi'tas funkciokkal hatalytalam'thatja az automatikus meretezest. 

A keszulek az eredeti meret 25 szazalekaig kepes kicsinyi'teni, es 400 szazalekig nagyi'tani (ADF hasznalata eseten 
200 szazalekig nagyi't). 

A masolatok kicsinyi'tesehez vagy nagyi'tasahoz hasznalja a Kicsinyi'tes/Nagyi'tas gombon talalhato nyilakat a ki'vant 
kicsinyi'tesi vagy nagyi'tasi ertek elereseig. A Kicsinyi'tes/Nagyi'tas gomb kozepen talalhato szazalekmezo mutatja a 
kicsinyi'tes vagy nagyi'tas szazalekos erteket. 



Masolatok minosegenek javitasa 

Dokumentumai minoseget a Minosegjavitas gomb segi'tsegevel javi'thatja, amellyel a minosegjavi'tasi kepernyobe lep. 
Hattereltavolftas 

Amennyiben olyan dokumentumot masol, amely szi'nes papi'rra van nyomtatva, vagy ketoldalas masolasi funkciot 
hasznal, javi'thatja a masolas minoseget azaltal, hogy eltavoh'tja az esetleg csi'kokat vagy elmosodasokat okozo 
hatteret. Nyomja meg a Minosegjavitas gombot a beagyazott Hatterelfogadas kepernyo megnyitasahoz. A 
Hattereltavoh'tas szabalyozo nyil billentyuinek segi'tsegevel alh'that a hattereltavoh'tas merteken. A csuszka a 
Hattereltavoh'tas-szabalyozo sav vilagosabb vagy sotetebb resze fele mozdul. 
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Elesseg 

Az Elessegszabalyozas meghatarozza az eredeti beolvasasakor alkalmazott elessegbealh'tast. Az elesseg kiemeli az 
eredeti eleit, igy a halvany vagy finom szovegek es grafikak elesebben jelennek meg. Az elesseget az 
Elessegszabalyozas sav nyi'l billentyuivel alh'thatja. 

Suruseg 

A Surusegszabalyozas lehetove teszi a masolat kontrasztjanak es fenyerejenek szabalyozasat. A 
Surusegszabalyozas nyi'l billentyuinek megnyomasakor a csuszka a Surusegszabalyozo sav vilagosabb vagy 
sotetebb fele iranyaba mozdul. 
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Nyomtatas szamitogeprol 



Attekintes 



Telepitett illesztoprogramokkal a keszulek halozati nyomtatokent mukodik. A nyomtatasi feladatok barmilyen 
programbol elkuldhetok a nyomtatora. Ebben a feljezetben az alabbi temakorok szerepelnek: 

• nyomtatas a szoftver segitsegevel 

• nyomtatas a papir mindket oldalara (duplexeles) 

• feladatvisszatartas hasznalata 
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Nyomtatas a szoftver segitsegevel 



Ez a resz alapveto informaciokat nyujt arrol, hogy hogyan nyomtathat a specialis funkciok hasznalataval, mint pi. a 
duplexeles vagy a tuzes. 





NYOMTATAS MINDKET ODLALRA 






Windows 








Kattintson a FA II NYOMTATAS TUI A IDONSAGOK nontokra 

l\CX 1 1 1 1 1 loU 1 1 CX 1 / \vj l_ , 1 M I v_y IVI 1 r\ 1 /AO , 1 \J 1 #\ U L>/ v> I \| vJ/\ 1 \ [JUI 1 L r\ 1 d . 








PPI ■ Kattintcinn a KIX/ITFI F7F^ fnlro \/fllacc7fl a NYOMTATAS MIMRKFT HI DAI RA hoalh'taQt 
r o l_. rxdl LI 1 1 loUll d r\l V 1 1 ELELEo 1 U 1 1 fc? . VdldooZd d In T kJ IVI 1 M 1 MO IVI 1 IN U r\iZ 1 KJ LUALnn Deal 1 1 Idol . 




PS: Kattintson a SPEClALIS fulre. Valassza a PAPIR/KIMENET, NYOMTATAS MINDKET OLDALRA pontot. 




Macintosh 




Kattintson a FILE, PRINT menure. 




Az elougro menubol valassza a LAYOUT lehetoseget. Valassza a PRINT ON BOTH SIDES opciot. 




Mac OS X 




Kattintson a FILE, PRINT menure. 




Az elougro menubol valassza a DUPLEX lehetoseget. Valassza a PRINT ON BOTH SIDES beallitast. 
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FUZETEK NYOMTATAS A 




□ 




Windows 








Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 








PCL: Kattintson a KIVITELEZES fulre. Valassza a NYOMTATAS MINDKET OLDALRA, FUZETNYOMTATAS 




pontot a legordulo menubol. 




PS: Tovabbi informaciokert lasd a szoftver sugofajljait. 




Macintosh 




Kattintson a FILE, PRINT menure. 




Az elougro menubol valassza a LAYOUT lehetoseget. Valassza a PRINT ON BOTH SIDES bealh'tast. 




Valassza a PLUG-IN PREFERENCES opciot. Jelolje be a PRINT-TIME FILTERS mezot. Jelolje be a 




BOOKLET opciot. 




Nyomja meg a SAVE SETTINGS gombot. 




Valassza a BOOKLET PRINTING lehetoseget. Jelolje be a FORMAT BOOKLET mezot. 




A legordulo menubol valassza a PAPER SIZE lehetoseget. 




Mac OS X 




Nem elerheto. 
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7 

□ ill 


I 


BORI'TO HOZZAADASA A FUZETHEZ 

Windows 

Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 

PCL: Kattintson a PAPIR fulre. Jelolje be a ELTERO OLDAL HASZNALATA ELSO LAPKENT mezot. Valassza 
a PAPIRMERET, PAPIRFORRAS, majd a PAPIRTIPUS lehetoseget. 

PS: Tovabbi informaciokert lasd a szoftver sugofajljait. 

1 VI CI \s 1 1 1 L \J O 1 1 

Tovabbi informaciokert lasd a szoftver sugofajljait. 

Mac OS X 

Nem elerheto. 




To 

1 

1 


-1 


GERINCFUZES 

Windows 

Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 

PCL: Kattintson a KIVITELEZES fulre. Valassza a TUZES pontot. Valassza a GERINCFUZES lehetoseget. A 
GERINCFUZES biztositja a dokumentum hajtasat. Kattintson a CELHELY fulre. Valassza a FUZET TALCA 
lehetoseget. 

PS: Kattintson a SPEClALIS fulre, a DOKUMENTUMBEALLI'tASOK, a NYOMTATOFUNKCIOK, a KIMENETI 
CELHELYEK, es a GERINCFUZES opciokra. 

Macintosh 

Tovabbi informaciokert lasd a szoftver sugofajljait. 

Mac OS X 

Nem elerheto. 
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DOKUMENTUMOK TUZESE 






Windows 






Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 




< 


PCL: Kattintson a KIVITELEZES fulre. Valassza a TUZES pontot. 




PS: Kattintson a SPEClALIS fulre, a DOKUMENTUMBEAlLITASOK, a NYOMTATOFUNKCIOK, a KIMENETI 
CELHELYEK, es a TUZO opciokra. 




Macintosh 




Kattintson a FILE, PRINT menure. 




Az elougro menubol valassza a LAYOUT lehetoseget. Valassza a PRINT ON BOTH SIDES beallitast. 




Az elougro menubol valassza OUTPUT OPTIONS lehetoseget. A legordulo menubol valassza a STAPLER 
OPTION lehetoseget. 




Mac OS X 




Kattintson a FILE, PRINT menure. 




Az elougro menubol valassza a FINISHING lehetoseget. A legordulo menubol valassza a STAPLER OPTION 
lehetoseget. 
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TOBB OLDAL NYOMTATAS A EGY LAPRA 

Windows 

Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 

PCL: Kattintson a KIVITELEZES fulre. Adja meg az oldalak szamat: LAPONKENTI OLDALSZAM (MAX. 16). 

PS: Kattintson a SPEClALIS fulre, a DOKUMENTUMBEALLI'tASOK, NYOMTATOFUNKCIOK, OLDALAK EGY 
LAPRA pontokra. Kattintson az „OLDALAK EGY LAPRA BEALLITAS MODOSITASA" lehetosegre. Adja 
meg az oldalankenti szamot (alio tajolas mellett). 

Macintosh 

Kattintson a FILE, PRINT menure. 

Az elougro menubol valassza a LAYOUT lehetoseget. 

A legordulo menubol valassza ki a PAGES PER SHEET szamat. 

Mac OS X 

Ugyanaz, mint a Macintosh eseten fent. 
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VIZJELEK NYOMTATAS A 



Windows 

Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 

PCL: Kattintson a HATASOK fulre. Valasszon ki egy elore definialt vizjelet a legordulo menubol, vagy 
Kattintson a SZERKESZTES gombra a modositashoz, torleshez vagy egy uj Vizjel letrehozasahoz. 

PS: Kattintson a SPEClALIS fulre, a DOKUMENTUMBEALLI'tASOK, NYOMTATOFUNKCIOK es VIZJEL 
pontokra. Kattintson a „VIZJELBEALLI'tASOK MODOSITASA" VIZJEL MEGADASA, pontra, majd 
ismetelje meg a Betukeszlet, Meret, Szog, Stilus es Vizjel nyomtatasa beallitas elvegzeset. 



Macintosh 

Kattintson a FILE, PRINT menure. 

Az elougro menubol valassza a WATER MARK/ OVER LAY lehetoseget. Valasszon ki egy elore definialt 
vizjelet vagy valassza a Custom (Egyeni) lehetoseget a TEXT legordulo menubol, majd irja be a vizjel 
szoveget a legordulo menu alatt. 



Mac OS X 

Nem elerheto. 
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PAPIRMERET, -FORRAS VAGY -TIPUS MEGHATAROZASA 

Windows 

Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 

PCL: Kattintson a HATASOK fulre. Valassza a PAPIRMERET, -FORRAS VAGY -TIPUS pontot a legordulo 
menubol. 

PS: Kattintson a SPEClALIS fulre. Valassza a PAPIR/KIMENET, -MERET ES -FORRAS pontot. 

Macintosh 

• Papirmeret 

Kattintson a FILE, PAGE SETUP pontokra. 

Valassza ki a meretet a PAPER SIZE legordulo menubol, majd kattintson az OK gombra. 
Kattintson a FILE, PRINT menure. 

• Papirforras vagy Papirtipus 
Kattintson a FILE, PRINT menure. 

A PAPER SOURCE legordulo menubol valassza ki a papirtipust vagy -forrast. 

Mac OS X 

• Papirmeret 

Kattintson a FILE, PAGE SETUP pontokra. 

Valassza ki a meretet a PAPER SIZE legordulo menubol, majd kattintson az OK gombra. 
Kattintson a FILE, PRINT menure. 

• Papirforras vagy Papirtipus 
Kattintson a FILE, PRINT menure. 

A legordulo menubol valassza a PAPER FEED lehetoseget. A legordulo menubol valassza ki a papirtipust 
vagy -forrast. 
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A GYORSMASOLAS, LEKTORALAS ES FENNTARTAS, MEGORZOTT FELADATOK 
HASZNALATA 

Windows 

Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 

PCL: Kattintson a CELHELY fulre. Kattintson a BEALLITASOK gombra. Valassza a GYORSMASOLAS, 
LEKTORALAS ES FENNTARTAS VAGY MEGORZOTT FELADATOK bealh'tast. Adja meg a Feladat 
nevet. Lepjen a nyomtatohoz. 

PS: Kattintson a SPEClALIS fulre, a DOKUEMTNUMBEALLI'tASOK, NYOMTATOFUNKCIOK, 

FELADATKESLELTETES pontokra. Kattintson a „FELADATVISSZATARTAS" BEALLI'tAS MODOSTASA 
opciora, valassza a GYORSMASOLAT vagy a LEKTORALAS ES FENNTARTAS lehetoseget. Adja meg a 
FELHASZNAlOSZAm bealh'tast. 



Macintosh 

Kattintson a FILE, PRINT menure. 

A legordulo menubol valassza a JOB RETENTION lehetoseget. 

Valassza a QUICK COPY, PROOF AND HOLD, vagy a STORED JOB opciot a legordulo menubol. Adja meg 
a felhasznalonevet es a feladat nevet. Lepjen a nyomtatohoz. 



Mac OS X 

Kattintson a FILE, PRINT menure. 

A legordulo menubol valassza a JOB RETENTION lehetoseget. 

Valassza a QUICK COPY, PROOF AND HOLD, vagy a STORED JOB opciot a legordulo menubol. Adja meg 
a felhasznalonevet es a feladat nevet. Lepjen a nyomtatohoz. 



Nyomtatas a szoftver segitsegevel 



HUWW 



5 Nyomtatas szamitogeprol 



53 





MAGANJELLEGU FELADATOK NYOMTATASA 




Windows 




Kattintson a FAJL, NYOMTATAS, TULAJDONSAGOK pontokra. 




PCL: Kattintson a CELHELY fulre. Kattintson a BEALLITASOK gombra. Valassza a MAGANJELLEGU 




FELADAT bealh'tast. Irja be a feladat nevet es a PIN kodot. 




PS: Kattintson a SPEClALIS fulre, a DOKUEMTNUMBEALLI'tASOK, NYOMTATOFUNKCIOK, 




FELADATKESLELTETES pontokra. Kattintson a „FELADATVISSZATARTAS" BEALLI'tAS MODOSTASA 




lehetosegre. Valassza a MAGANJELLEGU FELADAT, FELHASZNALO es a PIN SZAM bealh'tast. 




Macintosh 




Kattintson a FILE, PRINT menure. 




A legordulo menubol valassza a JOB RETENTION lehetoseget. 




A legordulo menubol valassza a PRIVATE JOB lehetoseget. Irja be a felhasznalonevet, a feladat nevet es a 




PIN kodot. 




Mac OS X 




Nem elerheto. 
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MAGANJELLEGU NYOMTATAS I FELADATOK FELENGEDESE, GYORSMASOLAS, 
LEKTORALAS ES FENNTARTAS ES MEGORZOTT FELADATOK A KESZULEKEN 

MAGANJELLEGU NYOMTATASI FELADATOK 

1 Erintse meg a Menu gombot. 

2 Leptessen az Feladat visszakeresese opciohoz, majd erintse meg az OK parancsot. 

3 Leptessen a nyomtatando feladathoz tartozo felhasznalonevre, majd erintse meg az OK parancsot. 

4 Leptessen a nyomtatando feladat nevere, majd erintse meg az OK parancsot. 

5 Leptessen a Nyomtatas sorhoz, majd nyomja meg az OK parancsot. 

6 Ha egy kis lakat szimbolum jelenik meg a NYOMTATAS mellett jobbra, a feladatot PIN kod vedi. A szam 
billentyukkel irja be az illesztoprogramban megadott negyjegyu PIN-kodot. Ahogy beirja az egyes 
szamokat, a szam * jelle valtozik. Ha kesz, erintse meg az OK gombot. 

7 A szambillentyuk segitsegevel adja meg, hogy hany peldanyt szeretne nyomtatni, majd nyomja meg az 
OK gombot. 
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Nyomtatas a papi'r mindket oldalara (duplexeles) 

Bealh'thatja a keszuleket ugy, hogy automatikusan a papi'r mindket oldalara nyomtasson. 



VIGYAZAT! Soha ne probaljon a kovetkezo mediak mindket oldalara nyomtatni: ci'mkek, bon'tekok vagy 199 g/m 2 sulynal 

nehezebb papi'rra. A keszulek megrongalodhat, vagy elakadas lephet tel. 



1 Toltse be a papirt a ketoldalas nyomtatashoz. 

2 Valassza a Nyomtatas mindket oldalra bealh'tast az alkalmazasbol vagy az illesztoprogramban. Lasd a(z) 
„NYOMTATAS MINDKET ODLALRA" ci'mu reszt a(z) 45. oldal. Ha ezt a bealh'tast egyik fenti helyen sem tudja 
elerni, alh'tsa be a kezelopanel segi'tsegevel. (A Keszulek konfiguralasa menuben valassza a Nyomtatas menut, 
a Duplex pontot, majd a BEKAPCSOLVA bealh'tast.) 

3 Alh'tsa be a Kotes es a Tajolas bealh'tasokat a Nyomtatas parbeszedpanelben, ha lehetseges. Ha nem, alh'tsa be 
oket a kezelopanel segi'tsegevel. Tovabbi informaciokert lasd az „Elrendezes bealh'tasok a ketoldali 
nyomtatashoz" ci'mu reszt a 56. oldal. 
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Elrendezes bealh'tasok a ketoldali nyomtatashoz 

A negy nyomtatasi elrendezesi bealh'tas a kovetkezo. Alh'tsa be a kotes es a tajolas bealh'tasokat a Nyomtatas 
parbeszedpanelben, ha lehetseges. A kotesi elek megnevezesehez a Nyomtatas parbeszedpanelben hasznalt 
terminologia elterhet az itteni terminologiatol. 

Ha ezeket a bealh'tasokat nem tudja elvegezni a Nyomtatas parbeszedpanelbol, alh'tsa be oket a nyomtato 
kezelopanelje segi'tsegevel. Valassza a Kesziilek konfiguralasa menut, majd a Nyomtatas menut, a Kotes vagy a 
Tajolas menut, majd adja meg a ki'vant elrendezesi bealh'tasokat. 

Nyomtatas balrol jobbra 1. Hosszu el 

alio (alapbealh'tas) 



2. Hosszu el 
fekvo 




4. Rovid el 
fekvo 



Nyomtatas a papi'r mindket oldalara (duplexeles) 
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Feladatvisszatartas hasznalata 

A nyomtato negy, specialis feladatvisszatartasi funkcioval rendelkezik. 

• Maganjellegu feladatok: Ha maganjellegu feladatot kuld a keszulekre, az nem nyomtatja ki, ami'g be nem ir egy 
PIN-szamot a nyomtaton. 

• Tarolt feladatok: Letolthet egy feladatot, mint pi. egy urlapot, idobeosztast vagy naptarat a keszulekre, es 
engedelyezheti, hogy a tobbi felhasznalo azt barmikor kinyomtathassa. A megorzott feladatok az opcionalis 
merevlemezre masolodnak, es nem torlodnek, ha a keszulekben elfogy a szabad memoria. 

• Gyorsmasolasi feladatok: Egy masolasi feladatbol akarhany peldanyszamban nyomtathat masolatot, egy peldanyt 
pedig megorizhet a merevlemezen. A feladat megorzese altal kesobb is nyomtathat belole masolatokat. 

• Lektoralas es fenntartas feladatok: A lektoralasi es fenntartasi funkcio hasznalata gyors es konnyu modja egy 
feladat egy peldanyanak kinyomtatasara es lektoralasara, majd a tovabbi peldanyok kinyomtatasara. 



MeQjeQyzes Latogasson el a www.hp.com/support/lj9000 cimre, es olvassa el a Hasznalati utmutatot tovabbi 

informaciokert. 
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Kimeneti eszkozok 



Attekintes 

Ez a fejezet az alabbi kimeneti egysegekrol szolgaltat informaciokat: 

• 3000 lapos lerako tartozek 

• 3000 lapos tuzo/lerako tartozek 

• Tobbfunkcios befejezoegyseg 



Attekintes 
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3000 lapos lerako kellek 



Papirkezelesi funkciok 

• maximum 3000 A4 vagy Letter meretu papi'r 

• maximum 1500 A3 vagy Ledger meretu papi'r 

• a feladatok kulonalloak 

2. talca (nyomtatott oldallal lefele 3000 lapos lerako es 3000 lapos tuzo/lerako, a fuzettalca a tobbfunkcios 
befejezoegysegen) az alapertelmezett kimeneti eszkoz minden kimenethez. 



3000 lapos lerako kellek 



HUWW 



6 Kimeneti eszkozok 



60 



3000 lapos tuzo/lerako tartozek 
Papirkezelesi funkciok 

• maximum 3000 A4 vagy Letter meretu papi'r 

• maximum 1500 A3 vagy Ledger meretu papi'r 

• a feladatok igeny eseten kulonvalaszthatok es tuzhetok 

A tuzo hasznalata 

A 3000 lapos tuzo/larako 2 - 50 db 75 g/m 2 sulyu vagy 5,5 mm vastagsagnak megfelelo papirlapbol alio 
dokumentumok tuzesere alkalmas. A gep 64 - 199 g/m 2 sulyu, barmilyen meretu papirokat tamogat. 

Jegyezze meg a kovetkezo tanacsokat: 

• A tuzotalca legfeljebb 3000 oldalt tud tarolni. 

• Lehet, hogy nehezebb mediabol 50-nel kevesebb oldalt tud csak osszetuzni. 

• Ha az osszetuzendo feladat csak egy oldalbol all, vagy 50-nel tobb oldalbol all, a keszulek a feladatot a talcaba 
fogja nyomtatni vagy masolni, de nem fogja osszetuzni. 

A tuzo beallitasa 

A tuzest altalaban az alkalmazasbol vagy az illesztoprogramon belul tudja bealh'tani, de nehany funkcio csak az 
illesztoprogrambol erheto el. Lasd: „DOKUMENTUMOK TUZESE" cimu reszt a 48. oldal. Az alkalmazastol es a 
nyomtatoilleszto-programtol fugg, hogy hoi es milyen modon vegzi el a bealh'tasokat. 

Ha a tuzest se az alkalmazasbol, se az illesztoprogrambol nem tudja bealh'tani , valassza ki a keszulek kezelopaneljen. 

1 Nyomja meg a Masolasi bealh'tasok gombot. 

2 Nyomja meg a Sarok vagy az El gombot attol fuggoen, hogy hoi akarja a dokumentumot tuzni, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

Mecjjegyzes A kezelopanel jobb oldalan levo lap-ikon mutatja a kapocs elhelyezkedeset. 



3000 lapos tuzo/lerako tartozek 
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Tuzo betoltese 

1 Tavolitsa el a tuzo/lerakot a keszulektol. 

2 Nyissa ki a tuzokeszulek ajtajat. 

3 Huzza fel az ures kazettan talalhato zold fulet, majd huzza ki az ures 
kazettat. 
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4 Helyezze be az uj tuzokazettat, majd nyomja le a zold kart, hogy a 
kazetta a helyere keruljon. 

5 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat, majd csatlakoztassa a tuzo/lerako 
egyseget a keszulekhez. 




3000 lapos tuzo/lerako tartozek 
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Tobbfunkcios befejezoegyseg 
Papirkezelesi funkciok 

• legfeljebb 1000 db A4 vagy Letter meretu, illetve 500 darab A3 vagy Ledger meretu papir lerakasara kepes 

• legfeljebb 50 db 5 lapos A3, illetve Ledger meretu papirbol keszult fuzet lerakasara kepes 

• szetvalasztott feladatok 

• legfeljebb dokumentumonkent 50 darab A4 vagy Letter meretu papir tuzesere alkalmas 

• legfeljebb dokumentumonkent 25 darab A3 vagy Ledger meretu papir tuzesere alkalmas 

• szimpla lapok hajtasara kepes 

• legfeljebb 10 lapbol keszult (40 oldalas) fuzet hajtasara es gerincfuzesere alkalmas. 

A tuzo hasznalata 

A befejezoegyseg 2 - 50 db 75 g/m 2 sulyu vagy 5,5 mm vastagsagnak megfelelo papirlapbol alio dokumentumok 
tuzesere alkalmas. A gep 64 - 199 g/m 2 sulyu, barmilyen meretu papirokat tamogat. 

Vegye figyelembe ezt a tovabbi ket pontot: 

• A 2. talca legfeljebb 1000 lap (nem tuzott) lerakasara kepes. 

• Lehet, hogy nehezebb mediabol 50-nel kevesebb oldalt tud csak osszetuzni. 

Ha az osszetuzendo feladat csak egy oldalbol all, vagy 50-nel tobb oldalbol all, a befejezoegyseg tuzes nelkul kuldi a 
feladatot a talcaba, 

Kapocs kivalasztasa 

A tuzest altalaban az alkalmazasbol vagy az illesztoprogramon belul tudja bealh'tani, de nehany funkcio csak a 
illesztoprogrambol erheto el. Lasd: „ DOKUMENTUMOK TUZESE" ci'mu reszt a 48. oldal vagy „GERINCFUZES" cfmu 
reszt a 47. oldal. Az alkalmazastol es a nyomtatoilleszto-programtol fugg, hogy hoi es milyen modon vegzi el a 
bealh'tasokat. 

Ha a tuzest se az alkalmazasbol, se az illesztoprogrambol nem tudja bealh'tani, valassza ki a keszulek kezelopaneljen. 



Tobbfunkcios befejezoegyseg 
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1 Nyomja meg a Masolasi bealh'tasok gombot. 

2 A tuzes menuben nyomja meg a Sarok vagy az El gombot attol fuggoen, hogy hoi akarja a dokumentumot tuzni, 
majd nyomja meg az OK gombot. Amennyiben a Fiizet lehetoseget valasztotta az Oldalak Laponkent menuben, a 
tuzesi opciok a kovetkezok: Nines, Egy, Ketto vagy Kozep kapesok. 



Megjegyzes Az erintokepernyo jobb oldalan levo lap-ikon mutatja a kapocs elhelyezkedeset. 



Tobbfunkcios befejezoegyseg 
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Kapcsok betoltese 

1 Nyissa ki a tuzokeszulek ajtajat. 

2 Huzza a tuzoegyseget maga fele. 

3 Forditsa el a nagy zold gombot, amig a kek pont meg nem jelenik 
tuzoegyseg ablakan. 

4 Forgassa a tuzoegyseg tetejen talalhato kis zold gombot az 
oramutato jarasaval ellentetes iranyban, amig a kapocspatron el nem 
mozdul a tuzoegyseg bal oldala fele. 



VIGYAZAT! A kek pontnak meg kell jelennie a tuzoegyseg ablakaban, mielott 

a kapocspatron eltavoh'thato. Ha azelott probalja eltavoh'tani a 
tuzokazettat, mielott a kek pont megjelenik az ablakban, kart 
tehet a befejezoegysegben. 



Tobbfunkcios befejezoegyseg 
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5 Nyomja ossze az ures kazettan talalhato fuleket, es huzza ki az ures kazettat. 



6 Helyezze be az uj tuzokazettat ugy, hogy az a helyere keruljon. 

7 Csusztassa a tuzoegyseget a befejezoegysegbe. 

8 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 




Tobbfunkcios befejezoegyseg 
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Fuzetek keszitese 

Bizonyos alkalmazasokbol, pi. szamitogepen talalhato konyvszerkesztesi programokbol erheti el a fuzetnyomtatas 
funkciot. A fuzetek keszitesevel kapcsolatban tobbet tudhat meg a programhoz kapott kezelesi utmutatobol. 

Ha olyan programot hasznal, mely nem tamogatja a fuzetkeszitest, fuzeteket a HP illesztoprogramok segitsegevel is 
keszithet. 



Megjegyzes Javasoljuk, hogy alkalmazasaban keszitse elo a nyomtatasra szant dokumentumot, tekintse meg az elonezeti 

kepet, majd a HP illesztoprogram segitsegevel nyomtassa ki es fuzze ossze a fuzetet. 



Az illesztoprogrambol harom fo lepes vegrehajtasaval keszithet fuzeteket: 

• A fuzet elokeszitese: A fuzet keszitesehez rendezze el az oldalakat egy lapon (fuzetszeru elrendezes). A 
dokumentum elrendezeset az alkalmazasbol vagy a HP illesztoprogrambol is vezerelheti. (Lasd: „FUZETEK 
NYOMTATASA" cimu reszt a 46. oldal.) 

• Fedolap hozzaadasa: Eltero elso oldal es eltero papirtipus kivalasztasaval keszitsen fedolapot a fuzethez. 
Termeszetesen a fuzet papirtipusaval egyezo papirbol is keszithet fedolapot. A fuzet fedolapjai a tobbi lappal 
megegyezo meretuek kell legyenek. Elofordulhat azonban, hogy a fedolapok nehezebb sulyuak, mint a fuzet tobbi 
resze. (Lasd: „BORIT6 HOZZAADASA A FUZETHEZ" cimu reszt a 47. oldal.) 

• Elfuzes: A papirt rovidebb elevel elore toltse a keszulekbe. A befejezoegyseg osszefuzi a fuzet kozepet 
(gerincfuzes). Ha a fuzet csak egy papirlapbol all, a befejezoegyseg osszehajtja a lapot, de nem fuzi ossze. Ha a 
fuzet egynel tobb papirlapbol all, a befejezoegyseg osszefuzi azokat, majd fuzetenkent legfeljebb 10 laponkent 
osszehajtja oket. (Lasd: „GERINCFUZES" cimu reszt a 47. oldal.) 

A tobbfunkcios befejezoegyseg fuzetnyomtatasi funkcioja segitsegevel az alabbi papirmereteket fuzheti es hajthatja 
ossze: 

• A3 

• A4 

• Letter 

• Legal 

• Ledger 

A fuzetkeszitessel kapcsolatos bovebb informaciokat a tobbfunkcios befejezoegyseg hasznalati utmutatojaban, vagy 
a www.hp.com/support/lj9000 weboldalon talalja. 



Tobbfunkcios befejezoegyseg 
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Karbantartas 



Attekintes 

Ez a fejezet az alabbi temakkal kapcsolatban szolgaltat info 

• tudnivalok a nyomtatopatronrol 

• nyomtato karbantartasi csomagja 

• a keszulek tisztitasa 



Attekintes 
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Tudnivalok a nyomtatopatronrol 

Ez a resz a nyomtatopatronokkal kapcsolatos tudnivalokat ismerteti. 
A nyomtatopatron hitelesitese 

A keszulek jelzi, ha a parton nem eredeti HP gyartmany, miutan azt a keszulekbe helyezte. Ha hasznalt HP 
nyomtatopatront helyez at egy masik HP nyomtatobol, akkor a nyomtato akar 60 oldalt is kinyomtat, mielott ertesitene 
a felhasznalot, hogy patron eredeti HP alkatresz. Ezzel kapcsol be ismet a tartozekok allapotarol tajekoztato funkcio. 

Ha a nyomtato kezelopaneljen megjeleno uzenet szerint, az adott patron nem eredeti HP nyomtatopatron, ezzel 
szemben On ugy gondolja, hogy eredeti HP alkatreszt vasarolt, hivja a HP csalasi forrovonalat a 1887219-3183 
szamon (Eszak-Amerikaban di'jmentes). 

Nem HP nyomtatopatronok 

A Hewlett-Packard Company nem ajanlja a nem HP altal gyartott uj vagy felujitott nyomtatopatronok hasznalatat. Mivel 
ezek nem a HP termekei, a HP sem kialakitasukat, sem minoseguket nem tudja befolyasolni. Ha a nyomtato javitasra 
szorul egy nem HP nyomtatopatron hasznalata kovetkezteben, ebben az esetben a keszulek jotallasa nem vonatkozik. 

Amennyiben On nem HP nyomtatopatront hasznal, a keszulek nem tudja jelenteni a nyomtatopatron allapotat. A 
nyomtato nem fogja mutatni a keves A toner es a kifogyott a toner uzeneteket. 

A nyomtatopatron varhato elettartama 

Amikor kezelopanel kijelzojen megjelenik a keves a fester uzenet, az alapertelmezett bealh'tas miatt a nyomtato 
tovabb nyomtat, amig a felhasznalo ki nem csereli a nyomtatopatront, vagy amig a „dob-elettartam vege" uzenet meg 
nem jelenik. Amikor a dob elettartamanak vege miatt jelenik meg a kifogyott a toner uzenet, a keszulek leall, 
es mindaddig nem tudja felulvezerelni az uzenetet vagy folytatni a nyomtatast, amig ki nem csereli a dobot. A keszulek 
azert all le, nehogy karosodjon. 

A HP azt javasolja, hogy az elso keves A toner figyelmezteto uzenet megjelenesekor rendelje meg a csere 
nyomtatopatront. A patront az Internetes fogyoeszkozrendelesi (Internet Enabled Supplies Ordering) funkcioval 
rendelheti meg. A kozvetlen kapcsolathoz kattintson a kepernyo jobb also reszen levo nyomtatoikonra, majd az adott 
nyomtato ikonjara, vegul az allapot oldalon a Kellekek rendelese hivatkozasra. Halozati kornyezetben a webkiszolgalo 
segitsegevel rendelhet fogyoeszkozoket online modon. 
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Nyomtato karbantartasi csomagja 



Megjegyzes 



A nyomtato karbantartasi keszlet fogyoeszkoznek szamit, es nem vonatkozik ra a garancia. 



Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben a keszulek 350.000 oldalankent felszoh'tja a 
nyomtatokarbantartas vegrehajtasara. Ha a kezelopanelen megjelenik a nyomtato - karbantartas kell felirat, 
telepitenie kell egy nyomtato-karbantartasi csomagot (a rendelessel kapcsolatban lasd: „Alkatreszek es tartozekok" 
cimu reszt a 14. oldal). Az uj karbantartasi keszlet telepiteset kovetoen a kezelopanelen egy masik parbeszedablak 
jelenik meg a kovetkezo uzenettel: UJ karbantartasi keszlet. Nyomja meg az igen gombot. A karbantartasi 
szamlalo nullazasanak ellenerzesehez nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 

A konfiguracios oldal kinyomtatasahoz hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket a kezelonapenelen: 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Nyomja meg az Informacio gombot. 

3 Nyomja meg a Konfiguracio nyomtatasa gombot. 

4 Erintse meg az OK gombot. 

A nyomtato karbantartasi csomag telepitesevel kapcsolatosan a csomaghoz mellekelt utmutatasban talal tovabbi 
tajekoztatast. 



Nyomtato karbantartasi csomagja 
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A keszulek tiszti'tasa 

A nyomtatasi minoseg megorzesehez a kovetkezo alkalmakkor mindig alaposan tisztitsa meg a keszuleket: 

• nyomtatopatron-csere alkalmaval 

• ha problemak jelentkeznek a nyomtatasi minoseggel kapcsolatosan 

Vizzel enyhen megnedvesitett torloruhaval tisztitsa meg a keszulek kulsejet. A nyomtato belsejet szaraz, szoszmentes 
ruhaval tisztitsa meg. Vegye figyelembe a tisztitasi muveletekkel kapcsolatos osszes figyelmeztetest. 

FIGYELEM! A keszulek tiszti'tasa soran ne erintse meg a beegetomu kornyeket! FORRO lehet. 



VIGYAZAT! A nyomtatopatron maradando karosodasanak elkerulese erdekeben a nyomtaton es korulotte ne hasznaljon 

ammonia alapu tisztitoszereket, kiveve, ha az utasitas kifejezetten azt irja elo. 



A keszulek tiszti'tasa 
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A papirut tisztitasa 

1 Mielott nekifogna a kovetkezo lepeseknek, kapcsolja ki a keszuleket 
(gomb a kulso allasban), es huzza ki az osszes kabelt. 

2 Nyissa ki a keszulek elolapjat, forditsa a zold kart nyitott helyzetbe, 
lefele, majd tavoh'tsa el a nyomtatopatront. 



VIGYAZAT! 

A nyomtatopatron karosodasanak elkerulese erdekeben a keszulekbol 
valo kivetelekor hasznalja mindket kezet. 



Megjegyzes 

Ha toner kerult a ruhajara, akkor szaraz ronggyal torolje le, es hideg 
vizben mossa ki a ruhajat. A meleg viz csak jobban beledolgozza a tonert 
a szovetbe. 



3 Szaraz, szoszmentes ruhaval toroljon le minden piszkot a 
papi'rutvonal reszrol, a regisztralogorgorol es a nyomtatopatron 
feszkerol. 

4 Cserelje ki a nyomtatopatront. 
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5 Gyozodjon meg rola, hogy a zold kar rogzitett allasban van. 

6 Csukja vissza az elolapot, csatlakoztassa ujra a kabeleket es 
kapcsolja be a keszuleket (gomb benyomott helyzetben). 
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A keszulek kiilsejenek tisztitasa 

• Tisztitsa meg a keszulek kulsejet, amennyiben az lathatoan szennyezett. 

• Hasznaljon puha, szalmentes, vizzel vagy vizzel es enyhe tisztitoszerrel megnedvesitett ruhadarabot. 
Az erintokepernyo tisztitasa 

• Szukseg eseten tisztitsa meg az erintokepernyot (ujjlenyomatok, porlerakodas). 

• Tisztitsa meg az erintokepernyot tiszta, nedves, pihementes ruhaval. 

VIGYAZAT! Csak vizet hasznaljon. Az oldoszerek vagy tisztitoszerek karosithatjak az erintokepernyot. A tisztitovizet ne 

ontse es ne spriccelje kozvetlenul az uveglapra. 

Az uveglap tisztitasanak menete 

• Az uveglapot csak akkor tisztitsa meg, ha azon lathato szennyezodes talalhato, vagy ha ugy latja, hogy romlik a 
masolas minosege, peldaul csikos. 

• A tisztitashoz ovatosan torolje le az uveglap feluletet tiszta, enyhen nedves, pihementes ruhaval. A kendot martsa 
ammonia alapu tisztitoszerbe. 

VIGYAZAT! A tisztitofolyadekot ne ontse vagy ne szorja kozvetlenul az uveglapra. 

• Ne nyomja meg tul erosen a lapolvaso uveglapjanak feluletet (az uveglap eltorhet). 
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Az ADF tisztitasanak menete 

Az ADF egyseget csak akkor tisztitsa meg, ha azon lathato szennyezodes 
talalhato, vagy ha ugy latja, hogy romlik a masolas minosege, peldaul a 
nyomatok csikosak. 

1 Emelje fel az automatikus lapadagolot. 

2 Keresse meg a felso es also ADF uveglap szalagjait. 

3 A tisztitashoz ovatosan torolje le az uveglap szalagjait egy tiszta, 
enyhen nedves, pihementes ruhaval. A kendot martsa ammonia 
alapu tisztitoszerbe. 

4 Keresse meg az ADF feher szinu vinilbol keszult hatoldalat. 
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5 Keresse meg a feher vinilbol keszult kalibraloszalagokat. 

6 Tisztitsa meg az ADF hatoldalat es a kalibralo szalagokat tiszta, 
enyhen nedves, pihementes ruhaval. A kendot martsa ammonia 
alapu tisztitoszerbe. 

7 Zarja be az ADF adagolot. 
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Ha a masolasi minoseg tovabbra is gyengul, elofordulhat, hogy meg kell 
tisztitania a felso ADF uveglap-szalag belsejet. 



VIGYAZAT! Csak akkor tisztitsa meg ezt a reszt, ha csikokat es egyeb 

problemakat tapasztal, illetve ha az uveglap-szalagon port talal. 
Ha tul gyakran tisztitja ezt a reszt, azzal meg tobb por kerulhet a 
keszulekbe. 



1 Nyissa fel az ADF fedelet. 

2 Keresse meg a rogzitozarat, amely a felso ADF uveglap-szalag 
hatuljat rogziti. Az uveglap-szalag belsejehez hozzaferhet, ha balra 
tolja a rogzitozarat, majd lefele huzza azt. 

3 Gyengeden tisztitsa meg a nyomtato belsejet szaraz, pihementes 
ruhaval. 



VIGYAZAT! Ezen a reszen csak szaraz ruhat hasznaljon. Ne hasznaljon 

higitot, tisztitoszereket, vizet vagy sun'tett levegot. Ezek ugyanis 
sulyosan karosithatjak a keszuleket. 



4 Az uveglap-szalagot normal helyzetebe a rogzitozarat felfele huzva 
allithatja vissza. 

5 Zarja az ADF fedelet. 
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Az ADF gorgoinek tisztitasa 

Ha azt tapasztalja, hogy az ADF nem megfeleloen huzza be a mediat, 
vagy az automatikus lapadagolon athaladt media ferde, tisztitsa meg a 
gorgoket. 

1 Nyissa ki az ADF adagolot. 



VIGYAZAT! Csak akkor tisztitsa meg a gorgoket, ha hibas behuzast vagy 

media fertuleset tapasztalja, es a gorgokon eszreveheto por 
rakodott le. Ha tul gyakran tisztitja a gorgoket, azzal meg tobb 
por kerulhet a keszulekbe. 



2 Keresse meg az uveglap-szalagok mellett talalhato gorgoket. 

3 Tisztitsa meg a gorgoket egy tiszta, nedves, pihementes ruhaval. 



VIGYAZAT! Ne ontson kozvetlenul vizet a gorgokre. Ez ugyanis karosithatja a 

keszuleket. 



4 Zarja be az ADF adagolot. 



A keszulek tisztitasa 



7 Karbantartas 



5 Nyissa fel az ADF fedelet. 

6 Keresse meg a gorgoket. 

7 Tisztitsa meg a gorgoket egy tiszta, nedves, pihementes ruhaval. 

VIGYAZAT! Ne ontson kozvetlenul vizet a gorgokre. Ez ugyanis karosithatja a 

keszuleket. 

8 Zarja az ADF fedelet. 
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Specifikaciok 



Papi'rspecifikaciok 



A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minoseget produkalnak. Ez a nyomtato sokfele mediat, pi. durva papirokat 
(ujrafeldolgozott papirokat is beleertve), boritekokat, cimkeket, foliakat es egyeni meretu papirt is elfogad. A papirnak 
olyan tulajdonsagai, mint a suly, rosttartalom es nedvessegtartalom nagyban befolyasolhatjak a nyomtato 
teljesitmenyet es a nyomtatas minoseget. 

A nyomtato sokfele papirt es egyeb nyomtatasi mediat hasznal, az ebben a kezikonyvben megadottak szerint. Az ennek 
nem megfelelo papirok a kovetkezo problemakat okozhatjak: 

• rossz nyomtatasi minoseg 

• gyakrabban fordul elo elakadas es tobb lap behuzasa 

• a nyomtato javitast szuksegesse tevo korai elhasznalodas 

A legjobb minoseg elerese erdekeben csak HP markaju papirt es nyomtatasi mediat hasznaljon. A Hewlett-Packard 
nem javasolja mas markak hasznalatat. Mivel azok nem HP termekek, a HP nem tudja befolyasolni vagy ellenorizni 
minoseguket. 

Elofordulhat, hogy egy papir megfelel az ebben a kezikonyvben felalh'tott minden kovetelmenynek, megsem szolgaltat 
kielegito eredmenyt. Ezt okozhatja a nem megfelelo banasmod, az elfogadhatatlan homerseklet es paratartalom, vagy 
mas olyan tenyezok, amelyekre a HP-nak nines befolyasa. 

Mielott nagyobb mennyisegu nyomtatasi papirt vasarolna, gyozodjon meg arrol, hogy az megfelel-e a jelen 
felhasznaloi kezikonyvben es a Print Media Guide (Nyomtatasi media utmutato) c. kiadvanyban lefektetett 
felteteleknek. Mielott nagyobb mennyiseget vasarolna, mindig probalja ki az adott papirt. A www.hp.com/go/ljpaper 
cimen talal tovabbi tajekoztatast. 



VIGYAZAT! 



A HP specifikacioknak nem megfelelo papir hasznalata javitast igenylo hibakat okozhat a nyomtatoban. Az ilyen 
javitasokra sem a HP garancia, sem a javitasi megallapodasok nem ervenyesek. 
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Tamogatott adagolasi es kimeneti papirmeretek 



Megjegyzes 



A valaszthato HP kimeneti eszkozokkel kapcsolatosan a termekhez mellekelt telepftesi utmutatoban vagy a 
„Kimeneti eszkozok" cimu reszt a 58. oldal reszben talal tovabbi tajekoztatast. 



Talca vagy 
kazetta 



Befogadokepesseg Papi'r 



Suly 



1 . talca 



Legfeljebb 100 lap 



Legfeljebb 
10 bon'tek 



• Szabvanyos meretek: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K 

• Egyeni meretek: 
Minimum: 3,9 x 191 mm 
Maximum: 12,28 x 470 mm 

• Boritekmeretek: 

10-es szamu uzleti, C5, DL, Monarch, B5 

Megjegyzes 

Bon'tekokat es cimkeket csak az 1 . talcabol nyomtasson. 



64 - 216 g/m^ 

Ketoldalas nyomtatas: 
64 - 199 g/m 2 



2. es 3. talca 



Legfeljebb 
500 lap 



Szabvanyos meretek: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
JIS B4, JIS B5,11 x 17 

Egyeni meretek: 
Minimum: 148 x 210 mm 
Maximum: 297 x 432 mm 



64 - 199 g/m' 



• Egyeni tipusok: Foliak 
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Talca vagy 

kazetta Befogadokepesseg Papi'r Suly 



4. talca 


Legfeljebb 


• 


Szabvanyos meretek: 


64 - 


1 99 g/m 




onnn i^n 

lUUU \cx\j 




I pttpr I prml Fyppi iti\/<=» I^H A 9 IQD A4 11 v 17 

l_t?llt?l, l_t?ydl, EacL/UUvc, IOU MO , IOU # \ i" j II A 1 / , 












JIS B4, JIS B5 










• 


Egyeni meretek: 












Minimum: 182 x 210 mm 












Maximum: 297 x 432 mm 






Automatikus 


Legfeljebb 100 lap 


• 


Szabvanyos meretek: 


64 - 


199 g/m 2 


lapadagolo 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 












11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Egyeni meretek 










• 


Egyeni tipusok: Foliak 






Nyomtatott oldallal 


Legfeljebb 3000 lap 


• 


Szabvanyos meretek: 


64 - 


216 g/m 2 


felfele talca 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 












11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Egyeni meretek 










• 


Egyeni tipusok: bon'tekok, cimkek 






Duplex nyomtatasi 




• 


Szabvanyos meretek: 


64 - 


199 g/m 2 


tartozek 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 







11 x 17, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K 

• Egyeni meretek 

• Egyeni tipusok: A duplexeles bon'tekok, cimkek es 
foliak eseteben nem tamogatott 
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Talca vagy 



kazetta 


Befogadokepesseg 


Papi'r 


Suly 




3000 lapos lerako 
kellek 


Legfeljebb 
3000 lap 
Letter vagy A4 


• Szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal lefele talca 
eseteben: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K 


• 64 - 


199 g/m 2 




Ley i uijfc?uu 
1500 lap 
Ledger vagy A3 


OZ.aU val lyuo 1 1 1 1? 1 1? It? l\ a. I lyui 1 1 IdlUll UlUdlldl ltMlt?lt? 

talca eseteben: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

• Egyeni meretek 

• Egyeni tipusok: bon'tekok, cimkek, foliak, nehez 
papi'r 


• 64 - 


216 a/m 2 


3000 lapos 
tuzo/lerako kellek 


Legfeljebb 3000 lap 
lerakva (legfeljebb 
50 lap tuzve) 


• Szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal lefele talca 
eseteben: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 


• 64 - 


199 g/m 2 



11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K 

Szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal felfele • 64-216 g/m 

talca eseteben: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

• Egyeni meretek 

• Egyeni tipusok: bon'tekok, cimkek, foliak, nehez 
papi'r 
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Talca vagy 



kazetta 


Befogadokepesseg 


Papi'r 


Suly 


Tobbfunkcios 

h o f o i o 7 o o n \/q o n 
uc i cjcz.ucyyocy 


Legfeljebb 

I \J\J\J \cX\J iddiwoi 

(legfeljebb 50 lap 
tuzve) 

Legfeljebb 50 db 5 
lapos fuzet lerakva 


• Szabvanyos meretek: 

I pttpr I prml Fyprntix/p I^D I^D A4. I^D AS 
JIS B4, JIS B5.11 x 17 

• Egyeni meretek: 
Minimum: 3,9 x 191 mm 
Maximum: 312 x 470 mm 

• Egyeni tipusok: Boritekok, cimkek, foliak, nehez 
papi'r 


• 64 - 199 g/m 2 

• 64 - 216 g/m 2 
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Tamogatott papirtipusok 

A nyomtaton a kezelopanel segitsegevel a kovetkezo tipusu papirok es media valaszthato ki: 

• sima 

• elonyomott 

• fejleces 

• folia (lasd: „lrasvetito foliak" cimu reszt a 88. oldal) 

• perforalt 

• cimkek (lasd: „Cimkek" cimu reszt a 88. oldal) 

• bankposta 

• ujrahasznosi'tott 

• szi'nes 

• kartonlap (lasd: „Kartonlapok es nehez papirok" cimu reszt a 90. oldal) 

• durva 

• felhasznalo altal meghatarozott (5 tipus) 
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Utmutatas a papir hasznalatahoz 

A legjobb eredmeny eleresenek erdekeben hasznalja a szokasos 75 g/m 2 sulyu papirt. Gyozodjon meg arrol, hogy a 
papir jo minosegu, es nincsenek benne vagasok, bemetszesek, tepesek, foltok, laza reszecskek, por, gyurodesek, 
lyukak, felpondorodott vagy meghajlott szelek. 

Ha nem biztos abban, hogy milyen ti'pusu papirt tolt be (peldaul bankposta vagy ujrahasznosi'tott papirt-e), akkor nezze 
meg a ci'mket a papircsomagon. 

Egyes papirok ronthatjak a nyomtatasi minoseget, papirelakadast okozhatnak vagy kart tehetnek a nyomtatoban. Ne 
hasznaljon olyan fejleces papirt, amelyet alacsony homersekletu tintaval nyomtattak, mint peldaul a termografia 
bizonyos tipusainal hasznalt tintak, es ne hasznaljon dombornyomasos fejlecet sem. A bevonattal ellatott papirok es 
nemely folia foltekeredhet a beegetohengerre es elakadast okozhat. 

A nyomtato hot es nyomast alkalmaz abbol a celbol, hogy a tonert a papirba egesse. Gyozodjon meg arrol, hogy a 
szines papir vagy az elonyomott nyomtatvanyok olyan tintaval keszultek-e, amely megfelel a nyomtato beegetesi 
homersekletenek (200° C 0,1 masodpercig). 
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Papirral es mas nyomtatasi mediaval kapcsolatos problemak megoldasa 

Ez a resz a papirral es mas nyomtatasi mediaval kapcsolatos gyakori problemak megoldasaban nyujt segitseget. 



Jelenseg 


ProblGma 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy tonertapadas, problemak 
az adagolassal 


Tul nedves, tul durva, tul sima vagy 
dombornyomasu a papir; hibas 
papirszalh'tmany. 


Probaljon ki egy masik papirtipust, 100 - 250 
Sheffield kozott, 4 - 6% nedvessegtartalommal. 


Hianyos nyomtatas, 
papireiaKaaas, Teiponaoroaes 


Helytelen tarolas. 


A papirt vizszintesen, a vizhatlan csomagolasaban 
xaroija . 


A szurke hatterarnyek erosebb 


Tul nehez a papir. 


• Kisebb sulyu papir hasznalata. 

• Hasznalja a nyomtatott oldallal felfele talcat. 


Tulzott felpondorodes. 
Adagolasi problemak 


Tul nedves, rossz a rostirany vagy 
rovid a rostszerkezet. 


• Hasznalja a nyomtatott oldallal felfele talcat. 

• Hasznaljon hosszu rostokat tartalmazo papirt. 


Papirelakadas, a nyomtato 
karosodasa 


Kivagasok vagy perforaciok. 


Hasznaljon kivagasoktol es perforacioktol mentes 
papirt. 


Adagolasi problemak 


Egyenetlen szelek. 


Hasznalja a tamogatott papirtipusokat. 


Tobblapos behuzas 


Osszetapad a papir. 


Vegye ki a papirt, legyezoszeruen porgesse vegig, 
majd helyezze vissza. 
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Cimkek 

Csak monokrom lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket hasznaljon, hogy elkerulje a nyomtato esetleges karosodasat. 
Soha ne nyomtasson ketszer ugyanarra a cimkeivre. 



VIGYAZAT! Ne nyomtasson cimkek, foliak, bon'tekok, valamilyen egyeni papir vagy 216 g/m 2 -nel nehezebb papir mindket 

oldalara. Ez ugyanis elakadast okozhat vagy kart tehet a nyomtatoban. 



Acimkek felepitese 

A cimkek kivalasztasanal minden osszetevo minoseget vegye figyelembe: 

• Ragasztok: A ragasztonak 200°C-on, a nyomtato maximalis beegetesi homersekleten is stabilnak kell maradnia. 

• Elrendezes: Csak teljes cimkeiveket hasznaljon! Ha kozok vannak a cimkek kozott, akkor a cimkek lejohetnek az 
ivrol es sulyos elakadast okozhatnak. 

• Felpondorodes: Nyomtatas elott a cimkeket vizszintesen kiten'tve kell tarolni ugy, hogy 13 mm-nel tobbet egyik 
iranyban se pondorodjenek fel vagy le. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levalni keszulo cimkeket. 



Irasvetito foliak 



VIGYAZAT! A nyomtatoban hasznalt foliaknak allniuk kell a nyomtato 200° C-os maximalis beegetesi homersekletet. Csak 

monokrom lezernyomtatokhoz ajanlott irasvetito foliakat hasznaljon, hogy elkerulje a nyomtato esetleges 
karosodasat. 

Ne nyomtasson cimkek, foliak, bon'tekok, valamilyen egyeni papir vagy 216 g/m 2 -nel nehezebb papir mindket 
oldalara. Ez ugyanis elakadast okozhat vagy kart tehet a nyomtatoban. 

Ha problemaja adodna a foliak nyomtatasakor, akkor hasznalja az 1. talcat, es iranyitsa a foliakat a nyomtatott 
oldallal lefele kimeneti talcaba. 
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Boritekok 



Megjegyzes A boritekok nyomtatasahoz hasznalja az l.talcat, es vagy a nyomtatott oldallal lefele, vagy a nyomtatott oldallal 

felfele talcaba nyomtassa 6 ket. 



A boritekok kialakitasa 

A bon'tek kialakitasa donto fontossagu. A boritekok hajtasi vonalaiban nemcsak az egyes gyartok kozott lehetnek nagy 
elteresek, hanem ugyanazon gyarto egyetlen doboznyi boritekjan belul is. A nyomtatas sikere nagyban fugg a 
boritekok minosegetol. Amikor boritekot valaszt, merlegelje a kovetkezo tenyezoket: 

• Suly: A tamogatott bon'teksulyokat lasd: „Papirspecifikaci6k" cimu reszt a 80. oldal. 

• Kialakitas: A nyomtatas elott a bon'tekoknak laposaknak kell lenniuk, 6mm-nel jobban nem gorbulhetnek fel, es 
nem lehet bennuk levego. (Az olyan boritekok, amelyekbe levego szorul, problemakat okozhatnak.) 

• Allapot: Gyozodjon meg arrol, hogy a boritekok nem gyurottek, tepettek vagy maskeppen serultek. 

• Az 1. talcan elhelyezheto meretek: A tamogatott papirmereteket lasd: „Tamogatott adagolasi es kimeneti 
papirmeretek" cimu reszt a 81. oldal. 

Ontapados vagy fiiles boritekok 

A lehuzhato csikkal ellatott vagy a bon'tek lezarasahoz egynel tobb f u Mel rendelkezo boritekok eseteben csak a 
nyomtato altal keltett honek es nyomasnak megfelelo ragaszto hasznalhato. A nagyobb szamu ful es csik gyurodest 
vagy papirelakadast okozhat. 

Ket vegen nyitott boritekok 

A ketoldalt ragasztott boritekok ket vegen fuggoleges ragasztasok vannak, nem atlosak. Ez a tipus konnyebben 
gyurodik. Ellenorizze, hogy a leragasztott rahajtasok egeszen a bon'tek sarkaiig erjenek. 

A boritekok tarolasa 

A boritekok helyes tarolasa hozzajarul a jo nyomtatasi minoseg eleresehez. A bon'tekokat fekve, kiten'tve kell tarolni. 
Ha legbuborekot kepezve levego reked a bon'tekban, akkor a bon'tek nyomtatas kozben meggyurodhet. 
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Kartonlapok es nehez papirok 

A nyomtato optimalis teljesi'tmenye erdekeben ne hasznaljon 216 g/m 2 sulyunal nehezebb papirt az opcionalis 1. 
talcaban vagy 199 g/m 2 sulyunal nehezebbet a tobbi talcaban. A tul nehez papir adagolasi hibakat, lerakasi 
problemakat, papirelakadast, a toner nem megfelelo raegeteset, gyenge nyomtatasi minoseget es tulzott mechanikai 
kopast okozhat. 

A kartonlapok kialakitasa 

• Simasag: A 135 - 216 g/m 2 sulyu kartonlapok simasagi erteke 100 - 180 Sheffield kozott legyen. 

• Kialakitas: A kartonlapnak siman kell fekudnie, 5 mm-nel kisebb gorbulettel. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a kartonlapok nem gyurottek, tepettek es mas modon sem serultek. 

• Meretek: A meretek felsorolasat lasd: „1. talca" cimu reszt a 81. oldal. 

Megjegyzes Mielott kartonlapot toltene be az 1 . talcaba, elobb gyozodjon meg arrol, hogy a kartonlapok szabalyos alakuak 

es nem serultek. Gondoskodjon arrol is, hogy a lapok ne legyenek osszetapadva. 
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Kornyezeti specifikaciok 



Teljesitmenyfelvetel 



A keszulek allapota 



Teljesitmenyfelvetel 
(atlagos, wattban megadva). 



Teljesitmenyfelvetel 
tipikus kimeneti eszkozzel 



Nyomtatas 

(100-127 voltos egysegek) 
(220-240 voltos egysegek) 



1075 watt 
1075 watt 



1130 watt 
1130 watt 



Keszenlet 

(100-127 voltos egysegek) 
(220-240 voltos egysegek) 



440 watt 
440 watt 



485 watt 
485 watt 



1. PowerSave (bekapcsolt 
ventilatorral) 

(100-127 voltos egysegek) 
(220-240 voltos egysegek) 



70 watt 
70 watt 



1 1 5 watt 
1 1 5 watt 



Kis teljesi'tmeny 
(100-127 voltos egysegek) 
(220-240 voltos egysegek) 



230 watt 
230 watt 



275 watt 
275 watt 



Kikapcsolva 

(100-127 voltos egysegek) 
(220-240 voltos egysegek) 



0,5 watt 
1,3 watt 



0,5 watt 
1,3 watt 



ADF masolas/nyomtatas 
(100-127 voltos egysegek) 
(220-240 voltos egysegek) 



1130 watt 
1130 watt 



1185 watt 
1185 watt 
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Halozati teljesitmenyigeny 



Halozati teljesitmenyigeny (elfogadhato feszultseg) 


100-127 V (+/- 10%) 


50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V ( + /- 10%) 


50 Hz ( + /- 2 Hz) 


220 V (+/- 10%) 


60 Hz ( + /- 2 Hz) 



Zajkibocsatasi adatok 



Zajkibocsatas 


Uzemelo 
(Nyomtat) 


Uresjarat 


Energiatakare 
kos uzemmod 


Hangteljesitmenyszint 


7,4 Bel 


5,7 Bel 


nem hallhato 


Hangnyomasszint, 


60 dB 


40 dB 


nem hallhato 


L pAm (kozvetlenul mellette allva) 








Hangnyomasszint, 


57 dB 


40 dB 


nem hallhato 


L pAm (a kezelo helyen) 
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Aramkori kapacitas 



Legkisebb ajanlott aramkori kapacitas 



100-127 V 15,0 amper 



220-240 V 6,5 amper 



Mukodesi kornyezet 



Mukodesi homerseklet 


50° - 91° F (10 - 32,5° C) 


Relati'v paratartalom 


10-80 szazalek 


Tarolasi homerseklet 


-40° - +60° F (-40 - 15,6° C) 


Tarolasi 

nedvessegtartalom 


15-90 szazalek 


Sebesseg, oldalak szama 
percenkent (o/p) 


50 ppm (HP LaserJet 9000mfp) 
40 ppm (HP LaserJet 9000Lmfp) 
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Webfunkcio 



A webfunkcio hasznalata 



A keszulek webfunkcioval van ellatva. A webfunkcio lehetove teszi informaciok lekerdezeset a termekrol, tobbek 
kozott: 

• kezelopanel uzenetek 

• kellekszintek, es megrendelesuk 

• talca konfiguralasa 

• nyomtato kezelopanel-menujenek konfiguralasa 

• a nyomtato konfiguracios oldala 

• a nyomtato esemenynaploja 

• nyomtato hasznalat (nyomtatasi feladatok fajtai) 

• halozati konfiguralas es halozatkezeles 

• e-mail riasztasok 

A beagyazott webfunkcioval azokat a nyomtatasi feladat kezelesi funkciokat is hasznalhatja, amelyeket egyebkent 
altalaban a nyomtato kezelopaneljen szokott elvegezni. A kovetkezo funkciok tartoznak ide: 

• nyomtatobealh'tasok modositasa 

• a termekbealh'tas modositasa 

• nyomtatasi feladat torlese 
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Hozzaferes a webfunkciokhoz 



Megjegyzes 



A webfunkciok hasznalatahoz rendelkeznie kell egy IP-alapu halozattal es webbongeszovel. 



A webbongeszojeben gepelje be a nyomtatohoz rendelt IP-cimet. Peldaul, ha a nyomtato IP-cime 192.1 .2.3, akkor ezt 
a cimet gepelje be: 

http : //192 . 1 . 2 . 3 

A webfunkciokkal kapcsolatos tovabbi informaciokert lasd az online hp beagyazott webkiszolgalo hp LaserJet 
nyomtatokhoz felhasznaloi utmutatot, amely a www.hp.com/support/lj9000 cimen szerezheto be. 



A webfunkcio hasznalata 
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Targymutato 



Szamok 

1 . talca 
feltoltes 1 7 
helye 16 

papirmeret bealh'tasa 24 
tamogatott papirmeretek 81 

2. talca 
feltoltes 1 9 
helye 16 

papirmeret bealh'tasa 24 
tamogatott papirmeretek 81 

3. talca 
feltoltes 1 9 
helye 16 

papirmeret bealh'tasa 24 

tamogatott papirmeretek 81 
3000 lapos lerako kellek 

jellemzoi 59 

megrendelese 14 

tamogatott papirmeretek 83 
3000 lapos tuzo/lerako tartozek 

dokumentumok tuzese 48, 60 

fuzetek gerincfuzese 47 

helye 16 

megrendelese 14 
tamogatott papirmeretek 83 
tuzo betoltese 61 , 65 
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4. talca 
feltoltes 21 
helye 16 

papirmeret bealh'tasa 24 
tamogatott papirmeretek 82 

A 

adagolotalcak 
befogadokepessegek 81 
feltoltes 1 7 

papirmeret bealh'tasa 24 

tamogatott papirmeretek 81 
AdatLED 29, 30 
ADF (automatikus lapadagolo) 

befogadokepesseg 12 

feltoltes 36 

gorgok, tiszti'tas 78 

helye 16 

tamogatott papirmeretek 82 

tiszti'tasa 75 
ajtok, helye 1 6 
alapertelmezett bealh'tasok 

digitalis kuldeshez 37 

masolashoz 39 

visszaalh'tasa 30 
alapertelmezett bealh'tasok visszaalh'tasa 30 
alapmemoria 13 
alkatreszszamok 14 
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allapot, kellekek 1 3 
allapotjelzo fenyek, kezelopanel 29 
allapotsor, kezelopanel 32 
allapotuzenetek 26 
alio formatum 

masolas 40 

nyomtatas 56 
aramkori kapacitaskovetelmenyek 93 
Assistant, Support 5 
automatikus lapadagolo (ADF) 

befogadokepesseg 12 

feltoltes 36 

gorgok, tisztitas 78 

helye 16 

tamogatott papirmeretek 82 
tisztitasa 75 

B 

bal oldali ajto, helye 1 6 
beallitasok 

alapertekek visszaalh'tasa 30 

digitalis kuldes, alapertek 37 

masolas 39, 40 

papi'rmeret 24 

szoftverbealh'tasok 45 

Webfunkcio 94 
beallitasok. Lasd beallitasok 
beegetesi kompatibilitas 86 
befejezoegyseg, tobbfunkcios 

fuzetek, letrehozas 67 

hasznalat 63 

megrendelese 14 

tamogatott papirmeretek 84 
befogadokepesseg 

ADF (automatikus lapadagolo) 1 2 

befejezoegyseg, tobbfunkcios 14 

kellekek 83 

patronok 14 

talcak 81 , 82 
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behuzasi problemak 
ADF 78 

media hibaelhan'tas 87 
betoltes 

digitalisan kuldendo dokumentumok 36 
betukeszletek, mellekelt 13 
bon'tekok 

nyomtatas 17 

specifikaciok 89 

tamogatott meretek 81 
bon'tekok tarolasa 89 

C 

cimkek 

nyomtatas 17 

specifikaciok 88 
csalasokkal foglalkozo forrovonal 69 

D 

digitalis kuldes 36 
DIMM-ek 

bovitesi lehetosegek 1 3 

megrendelese 15 
dokumentumok kuldese e-mailben 36 
dpi (pont per huvelyk) 1 2 
duplex egyseg 

helye 16 

tamogatott papirmeretek 82 

E 

egy hivatalos kereskedohoz 5 
egyeni papirmeretek 

feltoltes 24 

tamogatott 81 
EIO kartyak, megrendelese 1 5 
EIO merevlemez. Lasd merevlemez 
elakadasok, papir 

media hibaelhan'tas 87 
elektromos adatok 92, 93 
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elesseg 43 
elonyomott papir 

feltoltes 1 9 

specifikaciok 86 
elso oldal kesz 1 2 
elulso ajto, helye 16 
energiafogyasztas 91 
eredeti dokumentumok, betoltes 36 
Eredeti resz, kezelopanel erintokepernyoje 33 
erintokepernyos grafikus kijelzo 

jellemzoi 29 

jellemzok 32 

tisztitasa 74 
Ethernet kartyak, megrendelese 1 5 

F 

fajlformatumok, digitalis kuldes 36 
FastRes 12 

fedolapok, fuzetek 47, 67 
fejleces 

feltoltes 1 9 

specifikaciok 86 
fekvo tajolas 

masolas 40 

nyomtatas 56 
feladat megorzes 

feladatok jovahagyasa 54 

jellemzoi 57 

tarolas 52 
feladatok megszakitasa 31 
felbontas 12 
feltoltes 

1 . talca 1 7 

2. talca 19 

3. talca 19 

4. talca 21 
tuzokapcsok 61 , 65 



fenntartott feladat 

jellemzoi 57 

jovahagyas 54 

tarolas 52 
fenyero, masolasi beallitasok 30, 42 
feszultsegigeny 92 
Figyelem LED 29, 30 
firmware fejlesztesek 3 
firmware frissitese 3 
firmware letoltese 3 
folia, irasvetito 88 
foliak, specifikaciok 88 
forrasok, papir 51 
fuggoleges atvivoajto, helye 1 6 
fuzetek 

elrendezes 67 

gerincfuzes 47 

letrehozas 67 

nyomtatasi lehetosegek 46 

G 

gerincfuzes 47 
gombok, kezelopanel 29 
gorgok, csere 1 5 
gorgok, tisztitas 78 
grafikus kijelzo, kezelopanel 

jellemzoi 29, 32 

tisztitasa 74 
gyari alapbealh'tasok 

digitalis kuldeshez 37 

masolashoz 39 

visszaallitasa 30 
gyors DIMM-ek, megrendelese 15 
Gyorsmasolasi feladatok 

beallitasok 57 

jovahagyas 54 

nyomtatas 52 
gyurott papir, hibaelhan'tas 87 
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H 

halozati kartyak, megrendelese 1 5 
hangtechnikai adatok 92 
hardverjavitas 6 
hatterarnyek, hibaelhan'tas 87 
hibaelhan'tas 

ADF nem megfelelo behuzasok 78 

papir 86 
hibauzenetek 26 
Hivatalos HP markakereskedok 5 
homerseklet 

beegetesi kompatibilitas, media 86 

mukodesi kornyezet, specifikaciok 93 
HP csalasokkal foglalkozo forrovonal 69 
HPFastRes 12 
HP intelligens tomon'tes 36 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek, megrendelese 15 
HP Support Assistant CD-ROM 5 
HP ugyfelszolgalat 

Egyesult Allamok es Kanada 6 

online 3 

I 

illesztoprogramok 

bealh'tasok 45 

mellekelt 13 
Inditas gomb 29 
IP-cim 95 

iranyelvek, papir 80, 86 
irasvetito foliak, specifikaciok 88 

J 

javitasi tamogatas 6 
jellemzoi 

kezelopanel 28 

nyomtato 12 
jelzofenyek 29 
jelzofenyek, kezelopanel 29 
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Jetdirect nyomtatoszerverek, megrendelese 1 5 
jobb oldali ajto, helye 1 6 

K 

kapocspatron 14 
karbantartasi keszlet 

megrendelese 15 

telepites 70 
karbantartasi szerzodesek 5 
kartonspecifikaciok 90 
kazettak, tuzo 1 4 
kellekek 

allapotoldal 13 

helye 16 

megrendelese 5,14 

tamogatott papirmeretek 82 

Webfunkcio 94 
Kepjavitas gomb 33 
Kepmodositas 33 
keszlet, karbantartasi 

megrendelese 15 

telepites 70 
ketoldalas 

masolas 41 

nyomtatas 19, 45, 55 
ketoldalas nyomtatas 

fejleces 19 

masolas 41 

nyomtatas 45, 55 
kezelopanel 

egyeni papirmeret bealh'tasa 25 

erintokepernyo tisztitasa 74 

gombok es jelzofenyek 29 

hibauzenetek 26 

jellemzoi 28 

karbantartasi uzenetek, visszaalh'tas 70 
navigalas 32 
oldaltajolas beallitasa 56 
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sugorendszer 26 

Webfunkcio 94 
kijelzo, kezelopanel 

jellemzoi 29, 32 

tiszti'tasa 74 
kimeneti talcak 

befogadokepessegek 82 

helye 16 

kivalasztas 41 

tamogatott papirmeretek 82 
kontraszt, masolasi bealh'tasok 30, 
kornyezeti specifikaciok 91 
kuldes, digitalis 36 
Kuldesi opciokgomb 

hasznalat 37 

jellemzoi 30, 34 

L 

Laponkenti oldalszam 49 
Lealh'tas gomb 29 
LED-ek 29 

Lektoralas es fenntartas feladatok 

bealh'tasok 57 

jovahagyas 54 

nyomtatas 52 
lemez. Lasd merevlemez 
lerakotalca, helye 1 6 
levelezolap, specifikaciok 90 

M 

maganjellegu feladat 

bealh'tasok 57 

jovahagyas 54 

nyomtatas 53 
masolas 

gyari alapbealh'tasok 39 

ketoldalas 41 

kezelopanel bealh'tasok 33 
kezelopanel gombjai 30 
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kontraszt, bealh'tas 42 
konyvek 41 

modosi'tas, bealh'tasok 40 

parhuzamos 38 
masolas egy gombnyomassal 40 
masolas, konyvek 41 
masolatok atmeretezese 30, 42 
masolatok kicsinyi'tese 30, 42 
masolatok nagyi'tasa 30, 42 
media 

bealh'tasok, elvegzese 51 

bon'tek specifikaciok 89 

ci'mkespecifikaciok 88 

fejleces 19 

feltoltes 1 7 

foliaspecifikaciok 88 

hibaelhan'tas 86 

kartonspecifikaciok 90 

specifikaciok 80, 86 

tamogatott meretek 81 

tamogatott ti'pusok 85 
megallapodasok, szerviz- 5 
megorzes, feladat 

feladatok jovahagyasa 54 

feladatok tarolasa 52 

jellemzoi 57 

megorzo karbantartasi keszlet. Lasd nyomtatokarbantartasi keszlet 
megorzott feladatok 

bealh'tasok 57 

jovahagyas 54 

nyomtatas 52 
megorzott feladatok felengedese 54 
megrendelese 

kellekek 1 4 

szoftver 4 
mellekelt betukeszletek 13 
mellekelt nyomtatonyelvek 1 3 
mellekelt TrueType betukeszletek 13 
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memoria 
alap 13 

megorzott nyomtatasi feladatok 57 

megrendelese 15 

nyomtatasi feladatok tarolasa 52 
Memory Enhancement technology (MEt) 1 3 
menuk, kezelopanel 32 
meretek, papir- 

kivalasztas 51 

talcak beallitasa 24 

tamogatott 81 
merevlemez 

megorzott feladatok 57 

megrendelese 15 
Mi ez? Sugo 26 
mikroprocesszor sebesseg 1 2 
mindket oldal 

masolas a 41 

nyomtatas 19, 45, 55 
Minosegjavitas gomb 30 
Mutasd meg sugo 26 
mukodesi kornyezet, specifikaciok 93 

N 

narancssarga LED 30 
nehez papir, specifikaciok 90 
Nem HP nyomtatopatronok 69 
nem megfelelo behuzasok, ADF 78 
n-szeres nyomtatas 49 
nyelvek, nyomtato 1 3 
nyomtato karbantartasi keszlet 

megrendelese 15 

telepites 70 
nyomtato-illesztoprogramok 

bealh'tasok 45 

mellekelt 13 
nyomtatonyelvek, mellekelt 1 3 
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nyomtatopatronok 

eltavoh'tas 72 

hitelesites 69 

jellemzoi 13 

megrendelese 14 

varhato elettartam 69 
nyomtatoszerver-kartyak, megrendelese 1 5 
Nyomtatott oldallal felfele talca 

helye 16 

tamogatott papirmeretek 82 
nyomtatouzenetek 26 

O 

oldalak szama percenkent 1 2 
oldalszamlalo, visszaalh'tas 70 
oldaltajolas 

masolas 39, 40 

nyomtatas 56 
online sugorendszer 26 
online tamogatas 3 
ontapados bon'tekok 89 
ontapados cimkek 

nyomtatas 17 

specifikaciok 88 

P 

papir 

bealh'tasok, elvegzese 51 
fejleces 19 
feltoltes 1 7 
hibaelhan'tas 86 
specifikaciok 80, 86 
tamogatott meretek 81 
tamogatott tipusok 85 
papiradagolo talcak 
befogadokepessegek 81 
feltoltes 1 7 

papirmeret beallitasa 24 
tamogatott papirmeretek 81 
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papi'relakadas, papi'r 

megelozes 17 
papi'relakadasok 

media hibaelhan'tas 87 

megelozes 17 
papirkiado talcak 

befogadokepessegek 82 

helye 16 

kivalasztas 41 

tamogatott papirmeretek 82 
papi'rut, tiszti'tasa 72 
paratartalom specifikaciok 93 
patronok, nyomtato 

jellemzoi 13 

megrendelese 14 
PCL illesztoprogramok 1 3 
peldanyok levalogatasa 41 
peldanyszam 32 
pondorodes, hibaelhan'tas 87 
pont per huvelyk(dpi) 12 
PostScript emulacio 13 
processzor sebesseg 12 

R 

RAM 
alap 13 

feladatok tarolasa 52 

megorzott feladatok 57 
REt - felbontasnovelo technologia bealh'tas 1 2 
RIP ONCE technologia 15 
ruha, toner lemosasa 72 

S 

sebesseg 

nyomtatas egyeni mediara 24 

specifikacio 12 
Smart Compression (intelligens tomontes), HP 36 
specialis media, nyomtatas 1 7 



specifikaciok 

bon'tekok 89 

cimkek 88 

foliak 88 

kartonlap 90 

kornyezeti 91 

nyomtato jellemzoi 12 

papfr 80, 86 

zajkibocsatas 92 
Start gomb 31 
Stop gomb 31 

Sugo gomb, kezelopanel 30 
sugorendszer 26 
suly, papir- 

nehez 90 

tamogatott 81 
Support Assistant CD-ROM 5 
suruseg 43 

szambillentyuzet 29, 31 
szerverkartyak, megrendelese 1 5 
szervizmegallapodasok 5 
szines dokumentumok 35 
szoftver 

bealh'tasok 45 

megrendelese 4 
szurke hatter, hibaelhan'tas 87 

T 

tajolas 

masolas 39, 40 

nyomtatas 56 
talcak 

befogadokepessegek 81 , 82 
feltoltes 1 7 
helye 16 
kivalasztas 41 
papi'rmeret bealh'tasa 24 
tamogatott papirmeretek 81 , 82 
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tamogatas, ugyfel- 

Egyesult Allamok es Kanada 6 

online 3 
telefonszamok, ugyfeltamogatas 

csalasokkal foglalkozo forrovonal 69 

Egyesult Allamok es Kanada 6 
teljesitmenyadatok 91 
terhelesi ajanlas 1 2 
tipusok, papir- 51 , 85 
tisztitasa 71 

tobb lap behuzasa, ADF 78 
tobb oldal egy lapra 49 
tobbcelu talca (1 . talca) 

feltoltes 1 7 

helye 16 

papirmeret bealh'tasa 24 

tamogatott papirmeretek 81 
tobbfunkcios befejezoegyseg 

fuzetek, letrehozas 67 

hasznalat 63 

megrendelese 14 

tamogatott papirmeretek 84 
Token Ring kartyak, konfiguralas 1 5 
toner 

ruhazat kimosasa 72 

tapadasi problemak 87 
toner lemosasa 72 
tonerpatronok. Lasd tonerpatronok 
Tories gomb 30 
tuzo ujratoltese 61 , 65 
tuzo/lerako 

dokumentumok tuzese 48, 60 

fuzetek gerincfuzese 47 

helye 16 

megrendelese 14 
tamogatott papirmeretek 83 
tuzo betoltese 61 , 65 
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U 

ugyfelszolgalat 

Egyesult Allamok es Kanada 6 

online 3 
uveglap 

eredeti dokumentumok betoltese 36 

tisztitasa 74 
Uzemkesz LED 29, 30 
uzenetek 

hiba- es allapot- 26 

karbantartas, visszaalh'tas 70 

V 

varhato elettartam, nyomtatopatronok 69 
Visszaalh'tas 29 
vizjelek, nyomtatas 50 

W 

Webfunkcio 94 
weboldalak, tamogatas 3 

Z 

zajadatok 92 
zajkibocsatasi adatok 92 
zold LED 30 
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